﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 Palatul Brancovenesc Mogosoaia   Domotex Hannover 2011   Dezumidificatoare profesionale   Lucrarea editiei: Montaj parchet masiv si covor PVC   Solutia corecta pentru unitatile de invatamant   Laminatul de la A la Z   Bau Munchen 2011   Totul despre mocheta   Parchetul industrial Curatare usoara a pardoselilor din lemn Cu noul Spray Mop de la Bona curatati si intretineti parchetul dintr-o miscare Spray Mop se asambleaza rapid iar cartusul pentru detergentul Bona, special pentru parchet, se reumple la fel de repede * Creat special pentru pardoseli din lemn * Design ergonomie * Cartus reincarcabil * Curatare usoara fara urme reziduale * Detergent ecologic cu pH neutru * Cap aplicator rotativ ce permite accesarea celor mai dificile zone * Laveta din microfibre reutilizabila Bona' Mentineti frumusetea parchetului dumneavoastra: Bona, liderul pietei produselor pentru intretinerea pardoselilor din lemn lanseaza inovatorul si performantul Spray Mop Prin designul ergonomie si simplitatea utilizarii, Spray Mop este deja o poveste de succes in SUA, inregistrand mai mult de 1 000 000 bucati vandute de la momentul lansarii Cu noul Spray Mop de la Bona, proprietarii de pardoseli din lemn au la indemana o unealta simpla si comoda pentru curatarea si intretinerea parchetului Bona Spray Mop este foarte usor de asamblat iar cartusul de detergent se poate reumple rapid si usor Bona Spray Mop combina produsele de top Bona: detergentul Bona Wood Floor Cleaner ce nu lasa reziduuri si laveta reutilizabila din microfi-bre de inalta calitate, fiind o unealta foarte eficienta pentru curatarea si intretinerea pardoselilor din lemn Marie Shore, Product Manager Floor Care la Bona: "intretinerea regulata a pardoselilor din lemn reprezinta cheia mentinerii acestora intr-o conditie cat mai buna Bona Spray Mop va ajuta sa curatati foarte usor si rapid pardoseala Laveta din microfibre poate fi spalata de aprox 300 de ori, iar detergentul este complet nedaunator pentru copii si animale de companie" Spray Mop are un cap rotativ 360° ce permite accesul si in cele mai dificile zone, acolo unde un mop traditional nu poate ajunge, iar sistemul deosebit de pulverizare asigura o distribuire eficienta si controlata a detergentului pe pardoseala din lemn Aceste caracteristici recomanda Bona Spray Mop ca instrumentul ideal pentru intretinerea si protejarea pardoselilor Manerul cu design ergonomie inlesneste operatiunile de intretinere si impreuna cu detergentul special, curata pardoseala indepartand fara dificultate murdaria in plus, nu lasa urme reziduale Desigur, Bona Spray Mop poate fi utilizat si pentru curatarea suprafetelor laminate, ceramice sau PVC Tot ceea ce trebuie facut este doar sa alegeti pentru curatare detergentul adecvat acestor tipuri de suprafete, si anume Bona Hard Floor Cleaner   Fiind un material deosebit, lemnul are nevoie de produse adecvate pentru curatare si intretinere pentru a-si mentine aspectul minunat Bona va ofera solutia completa: gama produselor Bona ce au suportul celor peste 90 de ani de experienta in tratarea pardoselilor din lemn   Profesionistii, companiile de curatenie si arhitectii au deplina incredere in produsele Bona, deoarece acestea sunt special destinate pardoselilor din lemn   Curatarea si intretinerea regulata a pardoselilor din lemn reprezinta cheia mentinerii frumusetii acestora Metoda traditionala consta in utilizarea unui mop obisnuit - ce retine foarte multa apa - si a unei galeti cu apa mixata cu un detergent universal Aceasta metoda este istorie! Cu Bona Spray Mop doar pulverizati detergentul special si apoi stergeti dintr-o miscare obtinand o suprafata perfect curata iNFO informatii suplimentare despre produsele de intretinere Bona: www bonaspraymop ro www bona com Pardoseli magazin 3 sumar editorial Razvan Dobre 3 intretinerea pardoselilor din lemn Bona Spray Mop 6 Pardoseli istorice Palatul Brancovenesc Mogosoaia 14 Solutii complete pentru pardoseli Forbo sau avantajele sistemelor integrate 16 Evenimente: targuri internationale Domotex Hannover 2011 20 Solutii sigure pentru constructori Dezumidificatoare profesionale 22 Lucrarea editiei Montaj parchet masiv si covor PVC 30 Alegerea adezivului Adezivi Mapei pentru montajul parchetului masiv 32 Solutia corecta pentru unitatile de invatamant Cum sunt si cum ar trebui sa fie pardoselile din scolile noastre Pardoseli antiderapante Altro pentru unitatile de invatamant 36 Sisteme complete pentru pardoseli Gama Artelit de la Selena 38 Laminatul de la A la Z Episodul 4: montajul pardoselilor laminate 42 Pardoseli suprainaltatepentru exterior Gama Darwin de la Cooperativa Ceramica d'lmola 44 Evenimente: targuri internationale Bau Miinchen2011 48 Noutati de la producatori Chitul bicornponent pe baza de apa de la Loba 50 Totul despre mocheta Episodul 1: materii prime naturale 54 Amenajari personalizate Solutii pentru pardoseli si pereti Decotex Design 56 Tipuri de parchet Parchetul industrial Revista editata de Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania Contact: redactie@pardoselimagazin ro www pardoselimagazin ro Tel :+40723 641 488 Fax: 021 528 02 49 Foto coperta i: Forbo Flooring DTP&Prepress: Soto Design © Toate drepturile rezervate Pledoarie pentru montatori Am vorbit tot timpul despre calitate, de asemenea despre costurile ei, dar este momentul sa insistam un pic asupra raportului dintre acestea doua Pornim de la o stare de fapt: preturile au scazut in ultimii 2 ani, la materiale si manopera, dar la fiecare dintre acestea consecintele au fost cu totul diferite Furnizorii de materiale au facut discounturile de rigoare, odata cu contractia pietei, dar nu au pututface mai mult decat le permiteau legile firesti ale economiei: sa vanda cel putin la acelasi pret cu care au obtinut materialele respective Cand au scazut vanzarile, au luat deciziile potrivite - au redus stocurile, si-au intensificat sau limitat activitatea de vanzari in functie de cum a considerat fiecare ca este oportun Reprezentantii marilor companii s-au orientat uneori catre alte piete, de exemplu in tarile invecinate Un fenomen imbucurator a fost chiar solidarizarea furnizorilor de materiale de montaj, care au inteles ca este loc pentru fiecare pe o anumita nisa si nu au incercat sa se concureze neloial Lucrurile sunt un pic diferite in privinta montatorilor Activitatea acestora este cel putin la fel de sensibila la orice schimbare a mediului economic, dar in plus este mult mai legata de clientul final, care a trecut printr-o perioada "de glorie" Asteptarile acestuia au crescut de la luna la luna, influentand piata deseori in mod negativ Clientul a vrut tot mai ieftin, fortand deseori limitele de care vorbeam mai devreme, fara a-si pune problema daca un montator cu adevarat cinstit si profesionist isi poate permite sa lucreze la acel pret Putini si-au pus problema ca unii montatori chiar lucrau la pretul corect, dinainte de criza economica Trebuie spus ca piata pardoselilor este si se comporta ca o bransa: furnizorii de materiale si montatorii sunt intr-o legatura foarte stransa, de buna lor colaborare depinde calitatea lucrarii Selectia calitatii s-a facut Presedintele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania nu doar prin client, ci si prin relatiile din interiorul bransei Un furnizor de materiale de calitate nu a acceptat sa lucreze cu un montator slab, asa cum un montator profesionist nu a acceptat sa puna in lucru materiale de calitate indoielnica Prin urmare, avem urmatoarea situatie: o elita a montatorilor nevoita sa reduca preturile sub costurile operative, o elita care nu si-a pus niciodata problema scaderii calitatii Singurul criteriu de concurenta a devenit pretul, stabilit de catre client dupa niste criterii hai sa zicem subiective (de genul raportului dintre pretul materialului si cel al manoperei) Am tras acest semnal de alarma in speranta ca presiunile prin pret asupra montatorilor se vor diminua, iar sperantele nu sunt nejustificate Veti observa in aceasta editie a revistei ca piata europeana si-a revenit din criza economica, repornind la drum cu cateva repere sanatoase - calitatea, personalizarea serviciilor, protectia mediului si a consumatorului suntdoarca-teva dintre ele Am observat aceste lucruri la targurile pe care le-am vizitat la acest inceput de an Sunt trenduri care se vor impune cat de curand si pe piata romaneasca, ceea ce va fi in avantajul tuturor Este necesar, din orice unghi am privi lucrurile, iar clientul este, in continuare, principalul motor al acestei schimbari 4 Pardoseli magazin sapele de ipsos Baumit sunt preparate apoi verificate in laboratoarele proprii, obtinandu-se astfel o calitate constanta Pot constitui suport pentru parchet, placaje ceramice, covoare PVC, mocheta etc Se pot turna 1000 mp zi (echipa formata din trei oameni) Circulabila dupa 24 de ore Suprafata perfect neteda Perfecta pentru sistemul de incalzire prin pardoseala 3QU baumit com La cateva minute de Bucuresti, intr-o oaza de verdeata si istorie, Palatul Mogo-soaia isi asteapta vizitatorii pe malul lacului omonim Tihna si frumusetea locului ascund insa un trecut destul de zbuciumat si putin cunoscut contemporanilor 6 Pardoseli magazin istoria palatului si a familiei Brancoveanu Preluand numele vaduvei boierului Mogos care detinea pamantul pe care a fost construit, Palatul Mogo-soaia a ramas in posesia Brancovenilor timp de aproximativ 120 de ani, trecand apoi in proprietatea familiei Bibescu Astfel, Constantin Brancoveanu cumpara domeniul in 1681 si cladeste intai biserica Sf Gheor-ghe, finalizata in 1688 si aflata si azi in afara zidurilor palatului, langa turnul portii Constantin Brancoveanu se inscrie in traditia domnilor pamanteni dedicati credintei crestine (printre ctitoriile sale numarandu-se si manastirea Horezu) si trecuti apoi in randul sfintilor: la 16 august se celebreaza Sfintii Martiri Brancoveni in biserica Sf Gheorghe din incinta complexului Mogosoaia se gaseste tabloul votiv ce-l reprezinta pe Constantin Brancoveanu si pe cei patru fii ai sai martirizati la istambul, dar si mormantul lui George-Valentin Bibescu Pardoseli magazin 7 Г 1 pardoseli к J istorice Ulterior, in anul 1702, dupa ce devenise domn, Bran-coveanu ridica pentru stefan, al doilea fiu al sau, principala cladire a complexului, Palatul, cu apartamentele familiei princiare la primul etaj, camerele servitorilor la parter si o pivnita cu un tavan format din patru domuri la subsol Potrivit arhitecturii timpului, intr-un colt al curtii este amenajata cuhnia, solutie care, desi salutara pentru ca evita mirosul de mancare si fum in palat, avea neajunsul bucatelor servite mereu reci in stanga: cuhnia (bucataria brancoveneasca) Stilul in care a fost edificat palatul este unul branco-venesc cu puternice elemente venetiene Desi astazi infatiseaza o fatada din caramida aparenta, initial aceasta era tencuita si acoperita cu fresce care, din pacate, s-au pierdut in decursul timpului Palatul este construit cu fata spre lac, apartamentele domnesti de la etajul i avand vedere directa spre acesta Fatada dinspre lac este si ea una aparte, dominata de o loggie de inspiratie venetiana cu arcade Se povesteste ca, dorind sa arate oaspetilor ca e deopotriva bogat si generos, Constantin Brancoveanu invita dregatori vara pe terasa iar multimea felurilor de mancare aduse la masa facea ca in timpul ospatului mesenii sa nu se mai vada intre ei de inaltimea farfuriilor asezate una peste cealalta, potrivit unui obicei din tara Romaneasca Accesul in palat din curtea interioara Loggia de aici este tot de inspiratie venetiana, dar are numai 3 arcade 8 Pardoseli magazin Karelia HARDWOOD FLOORS iMPRESSiO KARELiA STYLE LEADERS Karelia Upofloor SRL Romania PARCHET FiNL Karelia a lansat noua colectie iMPRESSiO, ce cuprinde opt produse cu finisaje unice pe lemn de stejar, adaptata clientilor ce doresc sa ofere o nota de personalitate caminului lor Reprezentat vanzari: Dragos Gheorghe Tel: +4(0) 751-190180 dragos gheorghe@kareliaupofloor com Gradina palatului, cu vedere spre lacul Mogosoaia in fundal, fatada principala a palatului, cu loggia pe care Brancoveanu gazduia celebrele sale ospete Declinul Brancovenilor incepe in 1714 cand, sub acuzatia de inalta tradare, sultanul ordona decapitarea lui Constantin Brancoveanu, a fiilor sai si a ginerelui Enache Vacarescu Aruncate in mare, trupurile domnilor romani au fost recuperate de pescari si depuse apoi de Maria Brancoveanu in biserica Sfantul Gheorghe Nou din Bucuresti, unde odihnesc si astazi in acelasi an nefast 1714, turcii ocupa palatul, il incendiaza si devasteaza interiorul, resedinta domneasca devenind han pentru calatori Totusi, in 1717 Maria Brancoveanu si fiicele ei revin din exilul din Asia Mica in tara Romaneasca si-si recupereaza proprietatile, inclusiv Palatul de la Mogosoaia Turnul portii (stanga) si casa de oaspeti din curtea palatului (dreapta) 1 0 Pardoseli magazin Bibestii au folosit palatul in mod curent pe perioada verii, primind aici numeroase personalitati si capete incoronate deopotriva din Romania si din afara ei Mai mult, desi in timpul Primului Razboi Mondial palatul a fost bombardat, printesa Martha Bibescu a ramas in capitala, ocupandu-se de spitalul reginei Ma-ria si locuind o vreme chiar aici Nationalizarea postbelica si transformarea in muzeu Dupa 1944, Martha Bibescu e arestata impreuna cu sotul ei de comunisti dar reuseste sa paraseasca tara la bordul unui avion englez in 1945, dupa ce in prealabil declara palatul ca monument istoric si-l doneaza singurei sale fiice, Valentina Desigur, edificiul nu scapa de decretul nationalizarii, iar majoritatea mobilierului si obiectelor de arta sunt confiscate (mare parte fiind disparute si azi, altele mutate la Muzeul de istorie Buftea, Muzeul Orasului Bucuresti, Muzeul National de Arta) in anii '50 ai secolului trecut se infiinteaza aici Muzeul de Arta Brancoveneasca, institutie care functioneaza si azi Totodata, in vila Elchin-gen a fost amenajata Casa de Creatie a Uniunii Scriitorilor, locul unde a murit Marin Preda in mai 1980 Dupa cutremurul din 1977 toate obiectele de valoare sunt retrase din muzeu si repartizate la alte muzee bucurestene, Palatul Mogosoaia devenind inca o data obiectul unor ample lucrari de renovare Totusi, date fiind prioritatile diferite ale regimului, lucrarile de renovare stagneaza si se incheie abia dupa Revolutie, in anul 2001, cand se redeschide si muzeul Pardoselile Pardoselile palatului impresioneaza vizitatorii prin eleganta si sobrietate Trebuie spus insa ca si acestea au suferit numeroase distrugeri si restaurari in decursul 1 2 Pardoseli magazin Mozaicul din sala principala a apartamentelor domnesti a fost realizat manual la fata locului de mesterii italieni prin suprapunerea a doua foite de sticla cu o foita de aur la mijloc, fiind apoi montat pe pozitie piesa cu piesa istoriei zbuciumate a edificiului, cele ce pot fi admirate astazi nefiind originalele brancovenesti initial, in marea sala a Spatariei, unde se intrunea Divanul lui Brancoveanu, pardoselile erau din placi ceramice smaltuite, iar la restul etajului i destinat apartamentelor domnesti, din piatra naturala Nota generala a amenajarii pardoselilor din palat a ramas insa consecventa planului initial, fiind centrata pe mozaicuri si marmura La subsol, unde se gasea pivnita domneasca, Marta Bibescu a incercat sa pastreze arhitectura originala, inclusiv pardoseala din piatra naturala datand de pe vremea lui Brancoveanu, pe care a restaurat-o minutios Merita remarcat in mod special insa mozaicul auriu unic in Romania aflat in sala principala a apartamentelor domnesti de la etajul i al palatului (si care adaposteste astazi colectia permanenta a Muzeului Bran-covenesc) Acest mozaic, desi adaugat in secolul XX de Domenico Rupolo cu prilejul marii restaurari realizate de Marta Bibescu, respecta stilul original al palatului brancovenesc care, de la ridicarea sa din 1702, a purtat marca arhitecturii venetiene   Documentatii tehnice, proiecte arhitectura, PAC & detalii executie, contracte specializate, traduceri medicale de specialitate, acte legalizate notarial Germana Spaniola Franceza Engleza Rusa ivrit italiana Araba Limbi nordice interpretariat simultan & consecutiv la intalniri de afaceri, targuri, expozitii si conferinte Telefon: 0723 641 488 Telefon Fax: 021 317 05 33 Organizare programe turistice si calatorii de afaceri pentru partenerii dumneavoastra externi sau avantajele sistemelor integrate in faza de proiectare pana la receptie, compatibilitatea materialelor si sistemelor e esentiala De prea multe ori, produse de calitate folosite in sisteme nepotrivite se irosesc, aparand costuri suplimentare pentru antreprenori si beneficiari Avantajul major al furnizorului unic rezida in perfecta corelare a calitatilor functionale, in expertiza dezvoltata de-a lungul timpului si in posibilitatea beneficiarilor de a dispune de o solutie completa Cu o cota de piata de peste 65%, Forbo e lider mondial in productia de linoleum, produs 100% natural ce da nastere unei pardoseli ecologice, functionale si estetice Dispunem de o gama completa de PVC pentru uz comercial cu bune calitati acustice, conductive si antiderapante, respectiv de mocheta pentru trafic intens, preferata in birouri, hoteluri, centre de divertisment si cladiri publice Sistemele de bariere de praf ce ne intregesc portofoliul au ca destinatie cladiri, aeroporturi, super-marketuri si centre comerciale Ca furnizor de solutii complete pentru pardoseli, oferim o paleta vasta de produse necesare la montaj Gama noastra de adezivi, compusi de nivelare si amorse e disponibila pentru montajul oricarui tip de pardoseala Pardoseli proiectate pe criterii estetice si functionale caracteristice cladirilor publice si comerciale Din sala de operatii in salon, oferim solutii complete pentru domeniul medical: gama de pardoseli elastice e o alegere optima prin rezistenta, durabilitate si calitati igienice Crese, gradinite, academii, universitati: toate reclama pardoseli atractive, rezistente la uzura si usor de intretinut, din linoleum, mocheta dale, Flotex ori covoare PVC Colectiile de PVC si linoleum pentru trafic intens, disponibile in dale si rola, se adreseaza oricaror formule de retail ori spatii de divertisment Furnizam sisteme de acces, pardoseli antiderapante si acoperiri pentru pereti din linoleum si PVC de trafic intens Renumiti pentru pardoselile comerciale de interior, ne adresam si utilizatorilor casnici, acestia beneficiind de calitatea, durabilitatea si stilul care ne-au consacrat indiferent de finisajul dorit ( lac, ceara ori ulei), produsele noastre dezvoltate in zeci de ani de cercetari si imbunatatiri continue vor innobila pardoseala dumneavoastra din lemn masiv iar in cazul suporturilor neuniforme, exista Quickfit - un sistem unic, disponibil la montajul oricarei pardoseli Forbo in vederea aplicarii adecvate a produselor pentru pardoseli, oferim mon-tatorilor o serie completa de scule si echipamente, furnizand si o gama completa de plinte, profile si inchideri pentru trepte in fine, deceniile de experienta, cercetare si intelegere a nevoilor clientilor au facut ca pardoselile Forbo sa fie simplu si eficient de intretinut Secretul consta din nou in sinergia perfecta dintre finisajele de calitate si produsele de intretinere dezvoltate de acelasi producator Pe piata adezivilor, Forbo Bonding Systems deserveste domeniul industrial (transporturi, impachetari, incaltaminte, lemn, piele, textile, panouri sandwich) si al constructiilor, prin adezivii necesari montajului pardoselilor textile, elastice, ceramice si parchetului, dar si prin amorse, compusi de nivelare si finisaje lata un exemplu de sistem complet pentru montajul parchetului masiv, adecvat pentru spatii cu trafic intens: adezivul bicomponent poliuretanic 144, grundul pe baza de apa 856 si, in final, lacul Aqua Lacquer Nature Plus 860 Adezivul bicomponent poliuretanic 144 e capabil sa lipeasca aproape orice suprafata: parchet masiv, stratificat, placi din lemn (indiferent de esenta), pardoseli calde, linoleum pentru pardoseli sportive, laminat, PVC, covoare de cauciuc, pluta, metal si ceramica, in plus, are proprietati ridicate de umplere, nu contine solventi si apa, fiind ecologic: clasa de emisii EMiCODE ЕС iR plus Grundul pe baza de apa 856 se aplica usor, folosind spaclul ori rola, avand un efect puternic de umplere inaintea folosirii lacurilor pe baza de apa Forbo in fine, lacul Aqua Lacquer Nature Plus 860 e special destinat zonelor de trafic foarte intens, avand o durabilitate crescuta si o mare rezistenta la abra-ziune si chimicale   iNFO FORBO in Romania prin: Sandra Stoian Reprezentant Forbo Flooring Systems +40 728929652 Luminita Cozma Reprezentant Forbo Bonding Systems +40723 638242 www forbo com istoria noastra Activ in 35 de tari, lider global in sisteme integrate de pardoseli si adezivi, grupul Forbo detine o retea internationala de 44 fabrici si oficii de distributie, 47 de puncte de vanzare si peste 6 000 de angajati Totul a inceput in 1928:3 producatori de linoleum din Germania, Suedia si Elvetia fondeaza Continentale Linoleum Union 1950-1971: Diversificarea productiei cu mocheta si pardoseli vinilice 1973-1974: Divizia de adezivi se desprinde, devenind independenta Continentale Linoleum Union devine Forbo, reflectand portofoliul mai variat de activitati 1975-1994: Forbo evolueaza intr-un grup global, activ pe 5 continente 1994-1998 Achizitia Siegling, specializata in sisteme de transmisie 2000-2001: Noua strategie se axeaza pe 4 divizii: Linoleum, Vinii, Curele si Adezivi 2002-2003: Divizia adezivi se consolideaza prin achizitia Swift, prezent pe piata din USA, Europa si Asia Diviziile Linoleum si Vinii sunt comasate in Forbo Flooring 2007: Redenumirea principalelor divizii ale grupului: Flooring Systems, Bonding Systems si Movement Systems, toate operand sub brandul Forbointr-o strategie integrata 2008: Achizitia Bonar Floors, producator european major de pardoseli pentru spatii publice, aduce Forbo Flooring Systems in postura de lider al domeniului Pardoseli eveniment targ international Domotex Hannover 2011 intre 15 si 18 ianuarie, la Domotex Hannover s- a dat si in acest an ora exacta a pietei pardoselilor: nu mai putin de 38 704 vizitatori proveniti din 82 de tari (56% dintre acestia fiind din afara Germaniei) au trecut pe la targ pentru a se pune la curent cu noutatile bransei, expuse de 1 350 de firme din 70 de state Stephan Ph Kiihne, responsabil pentru DOMOTEX din partea Deutsche Messe este optimist in privinta evolutiei pietei pardoselilor in 2011: "Mesajul targului din acest an e clar: piata isi revine, majoritatea vizitatorilor nostri din sectorul de retail, design interior si constructii aratandu-se dispusi sa investeasca" Optimismul e impartasit si de Martin Auerbach, directorul Asociatiei Germane a industriei Textile, care a constatat cresterea vanzarilor si comenzilor primite de firmele participante comparativ cu anii anteriori Daca la aceasta adaugam faptul ca, potrivit statisticilor oficiale, nu mai putin de 89% dintre participanti reprezinta persoane cu putere de decizie in companiile lor, 71% provenind din top management, auspiciile bransei sunt intr-ade-var favorabile TRENDURiLE ANULUi 2011 Pe langa evaluarile pozitive in termeni strict economici, la Domotex s-au creionat si principalele tendinte ale anului in domeniul pardoselilor Astfel, unul din leit- motivele targului rezida in aportul din ce in ce mai pregnant al materialelor 1 6 Pardoseli magazin sustenabile ecologic in privinta designului, vedetele au fost mochetele cu model special, realizate prin imbinarea unor materiale diferite, parchetul cu aspect anti-chizat, pardoselile laminate aidoma lemnului masiv Potrivit organizatorilor, sezonul tocmai inceput se va centra pe urmatoarele patru tendinte prin cipale: naturalete (numeroase firme expunand parchet masiv ori laminat cu aspect uzat, nefinisat), combinarea motivelor einice din Africa, America de Sud si Asia cu modelele occidentale, suprafete ul-tra-mate pe nuante preponderent de albastru, alb si gri si, in fine, combinarea motivelor romantice cu un aspect discret scandinav ViZiTATORii Structurat tematic pe grupe de exponate (covoare, mochete, pardoseli textile si flexibile, fibre, fire textile si tesaturi, parchet si pardoseli din lemn, pardoseli laminate, piatra naturala, ceramica, sisteme de aplicare, curatare si intretinere a pardoselilor), targul a suscitat un interes deosebit in Veti beneficia de experienta noastra indelungata si de produse revolutionare cuprinse intr-un portofoliu original Cautam distribuitori in toata tara! Lindner S R L Floreasca Business Par к Calea Floreasca, 169A, Cladirea A, et 5 014459 Bucuresti, Sector 1 +4 021 528 0531 www Lindner-Group com ro Construind cu noi solutii eveniment targ international randurile reprezentantilor lumii comerciale: majoritatea vizitatorilor au fost achizitori ai materialelor expuse Totusi, merita remarcata prezenta ridicata a sectorului profesional al pardoselilor: 20% dintre participanti au fost montatori de parchet si pardoseli ori decoratori de interior FORUMUL ARHiTECTiLOR CONTRACTWORLD ’ Ca si in anii trecuti, unul din punctele de atractie ale targului a fost forumul Contractworld, platforma in cadrul careia arhitectii si designerii de interior au dezbatut cele mai noi tendinte in domeniu in plus, la standuri s-au organizat dezbateri ce au dat posibilitatea arhitectilor sa testeze materialele si sa transmita direct reprezentantilor industriei care sunt prioritatile lor fata de acestea si cu acest prilej, sustenabi-litatea ecologica a materialelor si constructiilor s-a impus ca o tema esentiala a manifestarii, nu- meroase seminarii fiind dedicate conservarii resurselor si utilizarii lor eficiente O sectiune speciala a manifestarii a constat in premiile internationale de arhitectura Con- > tractworld in valoare de 60 000 Euro, acordate pentru concepte inovative de design interior si pentru care s-au inscris in cursa un numar de 525 de birouri internationale de arhitectura   Siguranta la locul de munca Un punct de interes al targului a constat si in acest an in manifestarea dedicata sanatatii si securitatii in munca - anul acesta campania fiind centrata asupra sistemelor de transport ale materialelor in conditii de siguranta Pe langa recomandari si numeroase demonstratii practice, foarte utile pentru montatori, acestia au putut vedea pe viu cum trebuie sa arate un vehicul din care nu lipseste nimic din ce le-ar putea fi necesar in activitatea de zi cu zi DOMOTEX asia CHiNAFLOOR si DOMOTEX Middle East   Manifestare emblematica a lumii pardoselilor, targul DOMOTEX inceput in Germania va continua in 2011 si in pietele cele mai dinamice ale lumii de azi: China si Orientul Mijlociu   Astfel, cei interesati sunt asteptati la DOMOTEX asia CHiNAFLOOR intre 22 si 24 martie 2011, manifestare organizata la Shanghai New international Expo Center, respectiv la DOMOTEX Middle East Dubai, intre 12 si 14 septembrie ac Detalii pe: http:  www domotexasiachinafloor com si http:  www domotex-middle-east com   Cat priveste urmatoarea intalnire cu DOMOTEX HANNOVER, aceasta se va petrece intre 14 si 17 ianuarie 2012 1 8 Pardoseli magazin Unicul producator de sisteme complete de pardoseli uscate Sistemele de pardoseli uscate Knaufisi gasesc aplicabilitate in primul rand atunci cand se doreste un montaj rapid cu posibilitatea de a utiliza imediat spatiul, o greutate proprie scazuta a sistemului de pardoseala si evitarea tehnologiilor umede   Utilizabile in toate domeniile constructiilor de locuinte, cladiri administrative, spatii comerciale   Reducerea timpului de executie, deoarece toate lucrarile ulterioare pot fi incepute imediat dupa montare   Siguranta crescuta in caz de incendiu - materiale incombustibile   Preiau denivelarile planseului brut, suprafete perfect plane (fara a mai fi nevoie de nivelare, egalizare) Sisteme de pardoseli tehnice suprainaltate @ Faciliteaza montajul tuturor instalatiilor si pozitionarea traseelor acestora @ Permite accesul la retelele de distributie © Faciliteaza accesul la amenajarea si reamenajarea spatiilor Sisteme de pardoseli flotante © Placile Vidifloor au acelasi coeficient de dilatare cu lemnul, ceea ce le face ideale pentru casele de lemn © Ofera posibilitatea izolarii fonice a planseului dintre ultimul nivel si mansarda Sisteme de pardoseli flotante (+) Sistem de pardoseli uscate de top; placi AQUAPANEL  pe baza de ciment, 100% rezistente la apa © Rezistenta la umiditate si la expunerii directe la apa (inundatii accidentale) @ Asigura un strat suport durabil si totodata o buna protectie fonica si termica a spatiilor Sistem Knauf AQUAPANEL Floor Sistem Knauf AQUAPANEL Floor www knauf ro tehnologii de top Ritmul alert in care se construieste, termenele stranse de predare a cladirilor noi si nu in ultimul rand conditiile me-teo nefavorabile impun ca esentiala uscarea sapelor, tencuielilor si gle-tului inainte de finisaje: montarea parchetului, aplicarea lavabilei, tapetului sau lambriurilor Pe parcursul fazelor tehnice de executie, in componenta elementelor constructive intra o cantitate enorma de apa care, daca nu e extrasa la timp, poate cauza degradari majore ale finisajelor ori mobilierului, dar si probleme respiratorii deloc de neglijat Uscarea constructiilor se poate realiza prin doua procedee: cel natural (ce reclama un timp indelungat si o vreme favorabila) respectiv utilizand dezumidificatoarele profesionale Procedeul dezumidificarii nu este conditionat de vremea exterioara, fiind rapid (aproximativ 7-10 zile) si eficient (se poate contoriza apa colectata, iar consumul de energie electrica e redus) El se realizeaza cu ajutorul unui dezumidificator corect ales pentru fiecare incapere, cu geamurile si usile inchise, la o temperatura interioara intre 18-22 grade Cu cat temperatura e mai ridicata, cu atat timpul de uscare se scurteaza Dezumidificatoarele au un consum energetic redus, principiul de functionare fiind condensarea Din experienta acumulata in ani de zile Umiditatea aerului si a elementelor constructiei pe santiere, de pe o suprafata de 100 mp extragem 500 litri de apa - cantitate semnificativa, ce poate provoca mucegai, condens in exces, deformarea mobilei, desprinderea parchetului de pe sape sau chiar afecti uni respiratorii Pe de alta parte, umiditatea redusa din aer poate provoca marirea rosturilor parchetului masiv -in astfel de cazuri, recomandam umidificatoare-le Parchetul masiv, lemnul in general, reactioneaza prompt la umiditati relative ale aerului aflate in afara valorilor normale Nu orice dezumidificator este capabil sa extraga apa din structura unei cladiri (unul casnic nu va reusi defel sa faca fata acestei situatii), fiind necesar un utilaj profesional suficient de puternic pentru a usca sape si tencuieli Pentru a fi siguri ca utilizati utilajul potrivit va stam la dispozitie cu sfaturi si informatii legate de dezumidificare si domeniile de utilizare Dezumidificator (model WD 85) Care este umiditatea normala a aerului intr-o locuinta? intre 50 si 60% Valorile mai crescute duc la umflarea parchetului, cele mai scazute provoaca marirea rosturilor Cum pastram echilibrul? Aerisind cu gemurile larg deschise, odata pe zi, timp de 10 minute, asiguran-du-ne ca baia si bucataria sunt prevazute cu aerisiri functionale care sa evacueze umiditatea in exteriorul cladirii si depistand sursele de umiditate suplimentara din incaperi Pentru cazurile in care umiditatea este foarte scazuta, recomandam umidificarea Pe piata exista diferite tipuri de umidificatoare: prin aburi (rezistente electrice care incalzesc apa), prin evaporarea apei reci (cel mai sanatos principiu) si prin pulverizare (recomandat in industrie) Apa din cuva umidificatoarelor are si rol de filtrare: praful, mirosurile si bacteriile aflate in aer raman in recipient, fiind necesare solutii speciale de dezinfectare Din pacate, aceste chimicale dauneaza sistemului respirator, odata eliminate in aer si inhalate Pentru cel mai sanatos sistem de umidificare va recomandam modelul WDB600, cu filtre lavabile la 90 grade, umidificare prin evaporarea apei reci si lampa UV care distruge bacteriile si microorganismele co lectate in cuva echipamentului Pentru orice informatie suplimentara ne puteti solicita brosura completa iwra SOLDEC - produse si solutii pentru dezumidificare si umidificare Servicii de inchiriere si vanzare atat pentru dezumidificatoarele profesionale, cat si pentru umidificatoare, din gama WD Austria, masuratori de umiditate in aer si elemente ale constructiei, consultanta in alegerea echipamentelor potrivite fiecarui proiect in parte 20 Pardoseli magazin ff3> iSO 90012008 | Cert nr 20 100 92003983 Cluj-Napoca 400698, Str Octavian Goga, Nr 89, Tel Faxs 0864 588388 Bucuresti 011318, Str ing Zablovschi, Nr 48, Tel  Fax; 081 8858388 Tel : 0785 588388 ujuiui d&zumidificare po "ВМПЙВІ Situatia ideala pentru un beneficiar survine atunci cand rezultatul final al lucrarii ii depaseste asteptarile, in cazul nostru, talentul si perseverenta aplica-torilorau facut ca pardoseala unei vechi magazii sa puna adecvat in valoare un spatiu modern si functional ata un curs practic pentru beneficiari Departe de a va indemna sa va apucati singuri de lucru (filosofia do-it-yourself a facut si ea destule victime in domeniu), ne propunem sa va aratam cum trebuie procedat Daca dupa lectura paginilor de fata veti sti ce anume sa cereti de la montatorul pardoselii dumneavoastra, scopul nostru a fost atins Am ales o renovare ampla a unui spatiu folosit ani de zile ca magazie respectiv pod, care in domeniul pardoselilor a implicat pregatirea suportului, montajul a doua esente de parchet masiv (stejar si anin) pe OSB respectiv sapa, aplicarea unui covor PVC pe scara de acces din beton si fixarea treptelor din lemn pe o veche scara metalica spiralata Argument Articolul de fata se adreseaza in primul rand beneficiarilor si celor care contracteaza si supravegheaza o lucrare de montaj pardoseli Ne-am decis sa abordam subiectul pornind de la doua cazuri reale, suferite de clienti onesti, bine intentionati dar neinformati Primul priveste un parchet masiv de stejar montat intr-o vila noua si apoi inlocuit complet (dar din pacate pentru proprietari cu aceleasi rezultate dezastruoase) Discutand cu ei, am aflat ca echipa de "specialisti" a lipit parchetul pe o sapa vizibil umeda, la doar cateva ore dupa turnarea acesteia iar apoi, dupa ce pardoseala s-a deteriorat iremediabil, a repetat procedeul Al doilea caz vizeaza doar repararea 22 Pardoseli magazin si raschetarea unui parchet de fag existent intr-un imobil vechi Aici, desi proprietarul a achizitionat singur materiale de finisare de foarte buna calitate, rezultatul s-a tradus printr-o suprafata crapata si acoperita cu basici, meseriasul implicat declarand doar ca "asa ceva nu i s-a mai intamplat niciodata" Echipamente profesionale si materiale de calitate Montajul pardoselilor nu este o operatiune simpla ori accesibila oricui Necesita experienta, atentie si o serie intreaga de scule si utilaje fara de care rezultatul final nu se poate ridica la inaltimea asteptarilor iata deja o modalitate de evaluare a ofertelor pentru beneficiar O echipa care nu poate prezenta referinte si nu dispune de scule specifice de montaj e mai bine sa fie evitata La fel de circumspecti se impune sa fiti atunci cand "meseriasul" va indica produse de proasta calitate, chiar daca aparent par mai ieftine O mica economie facuta acum se poate traduce in pierderi semnificative mai tarziu (de exemplu, un adeziv de proasta calitate poate cauza deteriorarea ori desprinderea parchetului, caz in care pierdeti si banii cheltuiti pe acesta din urma) Solutii adecvate situatiei de la fata locului Fiecare lucrare de montaj are particularitatile sale, de care trebuie sa se tina seama la alegerea solutiilor de punere in opera si a materialelor De pilda, in cazul prezentat de noi, existenta substructu-rii din lemn in zonele cu declivitate semnificativa a planseelor a impus alegerea unei parchet cu lungime mare Totodata, pe scara din beton cu acces direct in exterior lemnul ar fi fost expus excesiv la umiditate, asa ca s-a optat pentru un covor PVC, material rezistent si foarte usor de intretinut Respectarea etapelor de lucru si a timpilor de punere in opera Una dintre cele mai frecvente cauze ale deteriorarilor parchetului rezida intr-un suport insuficient uscat Astfel, indiferent cat de mult se grabeste clientul, o echipa profesionista nu va accepta sa aplice lemnul pe o sapa decat dupa ce aceasta s-a maturat complet Exista si suporturi improprii pentru montajul parchetului in lipsa unui tratament preliminar adecvat in situatia prezentata de noi, sapele grosiere au fost intarite cu rasina epoxidica aplicata in doua straturi, montajul parchetului survenind abia dupa turnarea unei sape auto-nivelante peste aceasta Multi clienti gresesc neacordand atentia cuvenita pregatirii suportului, considerand ca e suficient sa aleaga un parchet bun Tind sa aleaga echipa care solicita un pret inferior, omitand faptul ca materialele de pregatire a suportului si adezivii de calitate pot depasi pretul parchetului propriu-zis Ne permitem in acest punct un sfat pentru beneficiari Daca ati gasit un profesionist cu care sa lucrati, acceptati recomandarile si solutiile acestuia, caci e pacat sa nu benefi-ciati de experienta lui Daca nu l-ati gasit, insistati Merita   Pardoseli magazin 23 lucrarea editiei Situatia initiala мм i Pregatirea suportului   RddliZdtd in i 942 i'idi'tidl din bdton, pdi'ti-dl pd grinzi din idmn, Vdthdd pdi'dccddld d podului di'd fodi'td cldi'iiVdldtd   Sd impuridd cldcigur ddiiCdidd di ld uri ni-Vdl 11iiitdr, dur dVdiid iu VdJdid Vdthimdd pldl'lSdl 111 11, tUiTldldd Ul'ldl Cdpd qicdldld dd o d^diTidi'idd qicdimd did dxclusd dd-Odl'dCd dl' tl ll'lCdl'Cdt dXCddlV ctl'UCtUi'd   Axtfdl, >-d o| >tdt pdi'itru iddliZdi'dd ui'idi SLlldstl'1 ictlll'l dll'i grinzi dd idini'i dd dlfd-i itd dimdi'i > iuni (ii'iti'd 5 >i i 5 cm) pdctd Cdid >-d montat OSB dd i 5 mm   Solutia >-d dovodit cdlutdi'd ci pdi'itri 1 i'U'd-liididd ti'd>ddlc)i' mst '-iidtidi dd ii'icdiziid ci d ddtdimiiidt iii final ci ti pi 11 pdichdtului folosit: idixidldcld 100-200 cm lungimo inaintea aplicarii rasinii epoxidice, sapa grosiera e slefuita cu un disc abraziv Pentru a nu se ridica praful in incapere, la buffer e atasat un aspirator profesional 2 Aplicarea primului strat de rasina:intai pe margine cu pensula, apoi pe restul suprafetei, cu trafaletul 3Dupa intarire (cca 24 ore) se va aplica al doilea strat, peste care se presara imediat nisip de cuart 4 A doua zi, dupa maturarea nisipului excedentar, se poate turna sapa autonivelanta Maturarea acesteia necesita cateva zile 5 Dupa intarirea completa, sapa autonivelanta se slefuieste pentru indepartarea stratului superior mai putin rezistent, dar si pentru a-i conferi rugozitatea necesara 24 Pardoseli magazin ii Montajul treptelor 1 Montajul treptelor incepe asezand una de proba pentru determinarea pozitiei exacte 2 Meseriasul aplica un cordon de adeziv pe corn ierul de pe care vopseaua si grundul au fost indepartate, pentru ca adezivul special sa adere direct pe metal vedere nuanta si esenta parchetului deja montat: stejar rustic 3Dupa aplicarea adezivului pe cor-nier, treapta din lemn e presata usor in acesta Dupa lipire 4 excesul de adeziv trebuie imediat indepartat deoarece daca se intareste devine dificil de scos SFATUL MEsTERULUi: Montajul propriu-zis incepe cu prima treapta de sus 5 Dupa aplicarea fiecarei trepte pe cordonul de adeziv se verifica pozitionarea ei exacta, deoarece in aceasta faza se mai pot face inca ajustari 6 La finalul lucrarii accesul pe scara este obstructionat simbolic cu benzi adezive Pe trepte nu se va mai calca minimum 24 ore, pentru ca adezivul sa faca priza Pardoseli magazin 25 iii Montajul parchetului lucrarea editiei Meseriasul foloseste in acest scop o gletiera dintata inaintea montajului propriu-zis trebuie determinata directia de aplicare a parchetului, meseriasii realizand cateva probe prealabile Atei, incaperea fiind trapezoidala, s-a optat pentru montajul parchetului pe latimea camerei De regula, montajul parchetului incepe dintr-un atare punct (in cazul nostru chiar de aici) dar lamela respectiva se lipeste ultima intre parchet si perete s-au pus pene din lemn Tocul usii a fost taiat pentru ca lamela de parchet sa se fixeze perfect Pentru debitarea exacta a selor speciale, precum acest element de inchidere al treptei, meseriasul foloseste ferastraul pendular SFATUL MEsTERULUi 1 Adezivul bicomponent se prepara la fata locului, fiecare component fiind cantarit atent inaintea amestecarii 9 Pentru zonele mai greu accesibile, de exemplu langa calorifere, echipa de parchetari e dotata cu o rascheta speciala, de mici dimensiuni 6 La turnarea sapei grosiere si autoni-velante s-a tinut cont deopotriva de inaltimea usii si de grosimea parchetului Dupa cum vedeti, calculele au fost corecte WDupa slefuire suprafata este chituita, pentru astuparea eventualelor imperfectiuni ale lemnului si a spatiilor dintre lamele Pardoseli magazin 3Dupa montaj, parchetul e slefuit Deoarece rascheta face un zgomot puternic, meseriasul poarta casti de protectie fonica 4 Data fiind lungimea mare a lamelelor, meseriasul fixeaza capetele acestora folosind cuie americane 7 Dat fiind gradul ridicat de dedivitate al planseului, s-a optat pentru realizarea unei trepte intre living (unde parchetul e montat pe OSB) si spatiul pentru luat masa (montaj pe sapa intarita cu rasina) Realizarea si imbracarea treptei reprezinta o operatiune dificila de montaj, ce necesita multa experienta 8 Dupa slefuire si chituire, pe parchet e aplicat grundul, cu rol de potentare a texturii si fibrei lemnului, dar si pentru creearea suportului optim pentru straturile de lac nDupa aplicarea grundului, suprafata trebuie lasata cateva ore pentru ca acesta sa poata penetra fibra lemnului in stanga se pot observa zonele inca umede Urmeaza lacuireain doua straturi,inaintea ultimului fiind realizata si o slefuire fina Fotografia din dreapta va infatiseaza rezultatul final 12 Dupa montarea si lacuirea plintei de soclu, se poate aduce mobilierul, atentia cu care au lucrat meseriasii nemaifacand necesara nicio reparatie ulterioara a peretilor Pardoseli magazin 27 inainte de turnarea sapei autonivelante, suprafata e amorsata in stanga se vede ca montajul parchetului e deja finalizat, deci se pot incepe lucrarile pe scara de acces sapa autonivelanta se intinde cu o gletiera Aplicarea ei incepe din coltul cel mai inaccesibil al incaperii Adezivul se aplica cu gletiera cu dinti fini pe toata zona pe care se va monta prima bucata de covor PVC Dupa circa 15 minute meseriasul aplica pardoseala, presand-o puternic pentru a se lipi corespunzator imbinarile sunt sudate cu un cordon din acelasi tip de material Ulterior bavura e indepartata atent cu un cutit special Rezultatul: o sudura aproape invizibila 28 Pardoseli magazin 3Dat fiind ca PVC-ul preia orice denivelare a suportului, treptele au fost finisate cu o masa de spaclu cu uscare ultrarapida 7 Pentru realizarea optima a ridicarii pe perete, materialul e incalzit folosind o suflanta cu aer cald Ultima se realizeaza odihna scarii in stanga si dreapta se vede ca scara e deja gata, mai trebuie doar aplicate plinta flexibila si profilele de treapta 4inaltimea la care PVC-ul se va ridica pe perete a fost marcata in prealabil, apoi pe zona respectiva s-a aplicat prenandez 8 Surplusul de PVC e taiat cu un cutter inaltimea finala a ridicarii la perete e determinata cu aceeasi scula cu care s-a realizat marcajul initial SFATUL MEsTERULUi: La colturi, materialul ridicat pe perete se taiein forma de V, zona fiind acoperita apoi cu o bucata separata ce se pozitioneaza cat mai exact prin incalzire cu su-flanta cu aer cald in final, bucata aplicata de material se taie cat mai precis pe linia initiala in forma de Vsi se realizeaza sudura PARCHET: • Furnizor parchet de stejar si anin: lonita Company - Akacia Lux • Furnizor sistem complet montaj parchet (adeziv, grund, lacuri, sapa, rasina epoxi): Bona • Furnizor placi OSB: Kronospan • Montaj parchet: Katmus Serv TREPTE SCARa • Furnizor panouri trepte stejar: Natu- ral Wood Floor • Debitare la dimensiuni, finisare si montaj trepte stejar: Katmus Serv COVOR PVC • Furnizor covor PVC: Tarkett • Montaj covor PVC: Karina R Pardoseli magazin 29 Parchetul reprezinta elementul de finisaj care innobileaza suprafata si se monteaza prin lipire pe straturile aplicate sau existente deja in functie de situatia reala din santier, parchetarul trebuie sa ia o decizie deopotriva tehnica si economica in privinta tipului de adeziv pe care il va propune clientului pentru montaj Aparent, aceasta decizie nu ridica probleme, dar lucrurile sunt ceva mai complexe atat sub aspect tehnic cat si economic Sa vedem asadar ce optiuni putem avea si ce adezivi MAPEi utilizam la operatiunile de montaj parchet GEV EMiCODE Un adeziv (R) de calitate are emisii de substante organice volatile (VOC) foarte reduse si este obligatoriu marcat GEVEMiCODE EC1 R Sunt adezivi monocomponenti, gata de utilizare, sub forma de solutie vascoasa, pe baza de rasini vinilice, cu un continut redus de apa intarirea adezivului se realizeaza prin pierderea partii lichide din pasta adeziva, apa fiind absorbita de suport si parchet, urmata de reactia chimica de intarire a rasinii Dupa intarire, in conditii normale de umiditate, adezivul poate prelua micile variatii dimensionale ale parchetului sau ale stratului suport La aplicare si dupa montajul final al parchetului, nu degaja vapori sau substante periculoase pentru sanatatea montatorilor sau a beneficiarului final Se aplica numai pe suport absorbant, tip sapa grosiera sau au-tonivelanta pe baza de ciment, pe pardoseala stabila dimensional din lemn, fiind utilizat exclusiv pentru parchet de mici dimensiuni (mozaic, lamparchet, panouri preasamblate din lamele mici) Adezivul poate fi aplicat inclusiv pe pardoseli incalzite Adezivul vinilic are o buna capacitate de a lipi parchet dar pe strat suport absorbant, avand rezistenta la smulgere prin tractiune directa (lemn pe beton) de 3 N mmp (ruperea betonului) Economic: Este considerat adezivul cel mai accesibil, cu un consum de cca 0,8-1,0 kg mp Adezivul este gata preparat si nu impune montajul intr-un anumit interval de timp! Restul de adeziv ramas se poate folosi la alte lucrari Tehnic, utilizarea lui este deseori limitata de tipul stratului suport sau a parchetului Obs : Adezivul vinilic nu se foloseste: pe strat suport neabsorbant tip mozaic, gresie, marmura, daca sapa grosiera a fost consolidata sau a fost tratata cu bariere de vapori realizate cu rasini poliuretanice sau epoxidice; nu se foloseste pe sapa flotanta care nu are bariera de vapori  hidroizolatie, sub sapa; daca lungimea lamelei L 3 N mmp Este considerat cel mai economic adeziv din gama celor reactivi (R), cu un consum de cca 1,0-1,5 kg mp Odata preparat, amestecul trebuie aplicat in decurs de maximum 60- 70 minute! Restul de adeziv preparat nu se poate folosi la alte lucrari deoarece se intareste Tehnic: utilizarea lui in practica este cea mai raspandita, parche-tarii acceptand produsul fara rezerve Obs : Adezivul epoxi-poliuretanic se foloseste pe strat suport absorbant sau neabsorbant tip mozaic, gresie, marmura, pe sapa grosiera care a fost consolidata sau tratata cu bariere de vapori realizate cu rasini poliuretanice sau epoxidice; pentru orice tip de parchet sau indiferent daca parchetul este sensibil la umiditate; finisarea parchetului, in acest caz, se face la 3 zile dupa montaj Ex: Ultrabond P902 2K ii ADEZiVi MONOCOMPONENti PE BAZA DE RasiNi POLiURETANiCE (1K) intarirea adezivului se realizeaza prin reactia chimica dintre acesta si umiditatea din sapa si sau parchet Adezivul nu contine apa Dupa intarire, in conditii normale de umiditate, adezivul poate prelua variatii dimensionale semnificative comparativ cu adezivii bicornponenti epoxi-poliuretanici La aplicare, pe timp foarte calduros, poate degaja foarte mici cantitati de vapori de isocianati dar dupa montaj nu degaja vapori sau substante periculoase pentru sanatatea beneficiarului final in cazul nostru, adezivul este marcat GEV-EMiCODE  EC1R, insemnand ca nu este toxic Se aplica pe suport absorbant si neabsorbant, pentru orice tip de parchet de mici sau mari dimensiuni (parchet masiv sau stratificat, exotic sau autohton) Poate fi aplicat inclusiv pe pardoseli incalzite Adezivul monocomponent poliuretanic are o buna capacitate de a lipi parchet pe strat suport absorbant sau neabsorbant, avand rezistenta la smulgere prin tractiune directa ( lemn pe beton) de 2,5 N mmp si (lemn pe gresie) > 1,8 N mmp Adezivul este gata preparat si nu impune montajul intr-un anumit interval de timp! Restul de adeziv se poate folosi la alte lucrari Economic: Ca pret pe kilogram, din gama adezivilor reactivi ( R), are un cost mai ridicat fata de adezivii epoxi-poliuretanici, avand un consum de cca 0,8-1,0 kg mp, adica un randament de acoperire cu 20-30% mai mare, datorat diferentelor de densitate si vasco-zitate Datorita randamentului de acoperire si a lipsei pierderilor, poate deveni o solutie mai economica de montaj fata de adezivii bicomponenti epoxi-poliuretanici Tehnic: utilizarea in practica este foarte raspandita printre firmele dedicate care descopera avantajele lui Obs : Adezivul poliuretanic se foloseste pe strat suport absorbant sau neabsorbant tip: gresie, marmura, pe sapa grosiera care a fost consolidata sau tratata cu bariere de vapori realizate cu rasini poliuretanice sau epoxidice; pentru orice tip de parchet chiar daca parchetul este foarte sensibil la umiditate; finisarea parchetului, in acest caz se face dupa 3 zile de la montaj Ex:Ultrabond P9901K www mapei it iii ADEZiVi MONOCOMPONENti PE BAZA DE RasiNi SiLANiCE (1K) intarirea adezivului se realizeaza prin reactia chimica dintre acesta si umiditatea din sapa si sau parchet Adezivul nu contine apa Dupa intarire, in conditii normale de umiditate, adezivul poate prelua cele mai mari variatii dimensionale ale parchetului sau stratului suport (comparativ cu adezivii prezentati anterior) La aplicare si dupa montaj nu degaja vapori sau substante periculoase pentru aplicatori ori beneficiari (nu contine amine, isocianati sau rasini epoxidice) Se aplica pe suport absorbant si neabsorbant pentru orice tip de parchet (inclusiv pardoseli incalzite) Adezivul monocomponent silanic are o buna capacitate de a lipi parchet pe strat suport absorbant sau neabsorbant, avand rezistenta la smulgere prin tractiune directa (lemn pe beton) de 2,0 N mmp si (lemn pe gresie) 2,0 N mmp Adezivul este gata preparat si nu impune la montaj utilizarea intr-un anumit interval de timp! Restul de adeziv se poate folosi la alte lucrari Economic: Din gama adezivilor reactivi (R), are costul cel mai ridicat pe kilogram, avand un consum de cca 0,8-1,2 kg mp, adica un randament de acoperire cu 20-30% mai mare fata de adezivul bicomponent epoxi-poliuretanic, datorat diferentelor de densitate si vascozitate Datorita randamentului de acoperire si a lipsei pierderilor poate deveni o solutie mai economica comparativ cu adezivii bicomponenti epoxi-poliuretanici Fata de adezivul poliuretanic monocomponent este o solutie mai costisitoare, dar prezinta si avantaje: nu contine si nu degaja substante iritante, este adecvat pentru montatorii alergici la epoxizi, isocianati, etc fiind totodata usor de curatat de pe maini si parchetul prefinit Tehnic: utilizarea lui practica este limitata din cauza pretului ridicat fata de celelalte tipuri de adezivi (R) Obs : Adezivul silanic se foloseste pe strat suport absorbant sau neabsorbant tip: mozaic, gresie, marmura, pe sapa grosiera care a fost consolidata sau tratata cu bariere de vapori realizate cu rasini poliuretanice sau epoxidice; pentru orice tip de parchet sau daca parchetul este foarte sensibil la umiditate; finisarea parchetului se face dupa 3 zile de la montaj Ex: Ultrabond Eco S955 1K, marcat GEV-EMiCODE  EC1R ©М4АГ sigure and se fac investitii in unitatile de invatamant (constructie, reamenajare, modernizare), prea putini beneficiari stiu ce sa ceara in materie de pardoseli, desi fiecare inspectorat scolar are un consilier tehnic pe investitii si toate unitatile apartin unui sistem de administrare Lacunele pot fi explicate partial prin aparitia pe piata pardoselilor a multor materiale noi, ce ofera mai mult decat clasicul parchet in "V"si mozaicul cu aspect neutru, ca sa nu spunem saracacios Au aparut noi variante de PVC, rasini epoxidice sau poliu- retanice, tratamente si lacuri pentru lemn, sisteme de termoizolare, toate concepute spre a rezolva situatiile controversate, de genul "cum obtinem o pardoseala calda, pe care sa o putem spala de cate ori este nevoie?" Cu toate acestea, unele investitiile facute in anii din urma, cu o gresie parca luata de la lichidari de stoc, fara nicio grija pentru aderenta sau rezistenta la lovire, arata ca pe acolo nu au trecut adevaratii montatori, care sa le ofere solutii viabile, in conformitate cu normele nationale si europene Cateva norme de igiena privind unitatile pentru protectia, educarea si instruirea copiilor si tinerilor   in dormitoare, sali de clasa, de gimnastica si laboratoare sa fie asigurate pardoseli izoterme sau izolatii termice, pentru ca utilizatorii sa fie protejati de temperaturi scazute la acest nivel   Laboratoarele de chimie au nevoie de pardoseli usor lavabile, care sa permita spalarea periodica   in vestiare, pavimentul trebuie acoperit cu un material usor de curatat si intretinut, ca si in toalete si dusuri, unde suplimentar sunt necesare gratare usor lavabile si care sa permita dezinfectia   Pardoselile din bai mai trebuie sa fie prevazute cu sifoane pentru evacuarea reziduurilor lichide   in ateliere sunt obligatorii materiale antiderapante sau gratare peste mozaic sau beton   O prevedere speciala interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii, din motive usor de banuit Este o metoda veche, pentru intretinerea parchetului sau dusumelei, cunoscuta de cei care au fost la scoala acum cateva decenii, atunci cand pardoselile nu trebuiau sa fie ignifuge   Accidentele prin alunecare sau impiedicare sunt evitate de aderenta buna a acestor pardoseli si de lipsa obstacolelor, aspecte pe care conducerea unitatii respective sunt obligate sa le aiba in vedere   igiena este asigurata prin curatenie generala si dezinfectie saptamanala, dupa vacante sau la nevoie lata ca pardoselile vor fi supuse unui ritm intens de "atacuri chimice" carora trebuie sa le reziste Atentie la contaminarea incrucisata! 9 9 Curatenia grupurilor sanitare se asigura folosind instrumente speciale pentru fiecare tip de suprafata dezinfectata, colorate diferit, iar cei care se ocupa cu aceasta activitate trebuie sa stie acest "cod al culorilor" cel folosit pentru spalarea closetelor, oricat de curate le-am considera! Se evita astfel Concret: nu se spala pardoseala cu instrumentul folosit la igienizarea clantelor si nicidecum cu contaminarea incrucisata, unul dintre cele mai mari pericole pentru sanatatea copiilor si tinerilor 32 Pardoseli magazin Sa trecem in revista in continuare cateva repere calitative pentru pardoselile diferitelor spatii din scoala, prevazute de normativele elaborate de ministerul de resort 1 Din perspectiva efectelor provocate de mersul pe pardoseala (schimbari de aspect, pierderi de material, exfolieri etc), sunt considerate spatii colective cu circulatie intensa salile de clasa, holurile de intrare, scarile si celelalte zone de circulatie, laboratoarele si cantina, iar ca spatii colective de circulatie redusa - atelierele, spatiile sanitare si vestiarele A nu se confunda spatiile colective cu cele individuale, acestea din urma facand fata unor exigente mai mici 2 Un alt criteriu de evaluare este efectul poansonarii statice asupra pardoselilor, fenomen provocat de mobilierul fix sau mobil si care are efecte permanente Aici se poate face un clasament in care laboratoarele ocupa primul loc, pardoselile lor fiind supuse greutatii mobilierului static fix greu (>20 kg cmp) si pieselor mobile folosite intensiv (gen carucioare cu rotile) Pentru salile de clasa, holuri, cantine si sali de sport se considera ca este exercitata o forta de poansonare de peste 20 kg cmp, dar utilizarea carucioarelor cu rotile este ocazionala Atelierele, spatiile sanitare si vestiarele nu sunt supuse unor atare presiuni 3 in privinta comportamentului la umiditate (mai ales la intretinere si curatare curenta, periodica sau ocazionala), spatiile unei scoli pot fi impartite in doua categorii: laboratoarele si grupurile sanitare, care au nevoie de o curatare curenta prin spalare (deci prezenta prelungita a apei), respectiv celelalte spatii, in care se face frecvent o curatare prin spalare si ocazional o spalare efectiva 4 Ultimul criteriu prevazut de legislatie este comportamentul la agenti chimici, proveniti din diverse surse (substante de curatare, produse alimentare, reactivi chimici etc) Este vorba atat de deteriorare efectiva, cat si de schimbarea aspectului, patare in salile de clasa si de sport normele nu impun tipuri speciale de pardoseli (din acest punct de vedere), considerandu-se ca nu exista riscul de agenti chimici sau de patare Prezenta accidentala a agentilor chimici este previzibila in holuri, pe scari si in alte spatii de circulatie in toate celelalte zone (ateliere, laboratoare, spatii sanitare, alimentare, vestiare), pardoselile trebuie sa fie rezistente la agenti chimici Siguranta - inainte de toate! Desigur, necesitatile pardoselilor din gradinite, scoli, licee sau facultati sunt variate (ca si activitatile care se desfasoara in aceste spatii), dar pe primul loc se afla siguranta Discutand cu reprezentanti ai inspectoratelor scolare, am aflat ca numarul accidentarilor elevilor din cauza alunecarii nu e deloc neglijabil, un rol determinant in acestea jucand neindoielnic pardoselile din spatiile respective Astfel, data fiind destinatia acestora, ideale ar fi pardoselile antiderapante, dar legislatia aplicabila in tara noastra nu e foarte clara in acest sens Totusi, deoarece beneficiarii directi pot corecta starea de fapt prin modul de intocmire a caietelor de sarcini, se impune informarea adecvata a acestora cu privire la oportunitatile existente De aceea, in paginile urmatoare, va prezentam solutiile Altro pentru unitatile de invatamant, compania britanica fiind principalul producator mondial de pardoseli antiderapante Pardoseli magazin 33 sigure Directiva EU 89 391 EEC privind sanatatea si siguranta respectiv Directiva Consiliului 89 654 EEC 1989 privind siguranta minima si cerintele de sanatate in spatii publice identifica alunecarile si deraparile drept sursa de accidentari si dizabilitati in randul adolescentilor, putand cauza chiar moartea celor varsinici, infirmi si tinerilor ampania pentru o Europa mai sigura sustine ca majoritatea accidentarilor pot fi prevenite, tintind reducerea numarului acestora in randul grupurilor vulnerabile cu 25% din 2012 O modalitate practica de indeplinire a acestui deziderat o reprezinta utilizarea pardoselilor antiderapante, factorii de decizie din sistemul educational avand datoria de a plasa siguranta elevilor pe primul plan Solutiile Altro pentru spatiile educationale sunt proiectate pornind tocmai de la imperativul sigurantei si indeplinesc toate cerintele de functionalitate si aspect, asa cum vom vedea in randurile urmatoare Lider mondial in productia si furnizarea de suprafete pentru interior, Altro ofera o gama larga de solutii igienice, practice, decorative si sigure pentru pardoseli, pereti, tavane si usi Portofoliul Altro contine materialele adecvate pentru amenajarea spatiilor educationale precum sali de clasa, zone de acces, coridoare, laboratoare, grupuri sanitare, vestiare, sali de sport, cantine si bucatarii Amenajarile spatiilor educationale, indiferent de specificul acestora (scoli, gradinite, licee, universitati) si de dimensiunile lor trebuie sa tina seama de cateva cerinte esentiale: siguranta, durabilitate, intretinere facila si eficienta economica iata de ce, respectand intocmai aceste deziderate, produsele Altro s-au dovedit atat de populare in domeniu Criteriul estetic a devenit tot mai relevant in scoli, fiind preferate produse deopotriva functionale si atractive Pardoseala antiderapanta cu aspect de lemn Altro Timbersafe s a dovedit a fi alegerea optima pentru crese, gradinite si scoli primare, spatii unde s-a dorit realizarea unei pardoseli sigure, practice si atractive totodata prin aspectul natural in primul rand, se impune optiunea pentru produse durabile in timp: nu alegeti pur si simplu pardoseala cea mai accesibila la momentul achizitiei, ci aveti in vedere costurile generate de intreaga durata de exploatare a acesteia inlocuirea unei pardoseli e o operatie foarte costisitoare, o alegere initiala gresita traducan-du-se in cheltuieli cel putin duble! Desigur, intotdeauna si peste tot exista presiunea bugetelor, dar la calcularea costului unei pardoseli trebuie luate in calcul si cheltuielile ulterioare de curatare, intretinere si (in cel mai rau caz) inlocuire 34 Pardoseli magazin Totodata, la costurile pardoselii trebuie adaugate cheltuielile ocazionate de montaj respectiv de pregatire a suportului, determinanta fiind durabilitatea garantata a produsului Cu cat aceasta e mai redusa, cu atat costurile pe termen mediu si lung vor creste exponential, caci se va impune inlocuirea pardoselii Nu in ultimul rand, va recomandam sa va orientati spre produse garantate si care includ pachete de intretinere periodica Primatul garantarii sanatatii si sigurantei Studiile arata ca 55% din accidentele survenite in mediile educationale au drept cauza alunecarea, 90% dintre accidentele mai serioase soldandu-se cu fracturi Aceste afectiuni, precum se stie, nu sunt dintre cele mai usoare, cauzand in subsidiar si absenta indelungata a elevului de la cursuri Desi scolile si gradinitele sunt locatii complexe, frecventate de un numar mare de adulti, adolescenti si copii, implementarea unei politici coerente de management al riscurilor poate preveni majoritatea accidentelor Vestea buna e ca reducerea acestor statistici alarmante nu reclama investitii financiare semnificative, presupunand doar un set simplu de masuri practice Cea mai simpla si evidenta e montarea unei pardoseli antiderapante in toate locatiile predispuse la riscul alunecarii in urma prezentei ocazionale a apei Din perspectiva tehnica, e clar recomandabila o pardoseala cu rezistenta minima la alunecare (SRV) de 36 pe toata durata de exploatare - in acest punct impu-nandu-se prudenta fata de materialele acoperite doar superficial cu straturi antiderapante, deoarece acestea se pot uza in decurs de numai cateva luni   iNFO Pentru mai multe informatii despre gama de produse Altro pentru spatii interioare, incluzand pardoseli, sisteme pentru pereti si usi, vizitati www altro com ori contactati reprezentantii Altro in Romania: Razvan istvan Tel : 0740242942  : razvan istvan@altro se stefan Ghibu Tel : 0744675653  : stefan ghibu@altro se Pardoseli magazin 35 Г i noutati L ' de la producatori Sistemele de solutii Artelit  Professional sunt destinate pentru executia si montajul: - sistemelor de pardoseli din mocheta, PVC, linoleum si cauciuc - pardoselilor speciale sportive (interior exterior) sau montajul tapetului din PVC ori a altor materiale speciale Pregatirea suportului este esentiala pentru o lucrare durabila, de cea mai inalta calitate Din acest motiv sistemul Artelit  Professional cuprinde: • RC-001 produs pentru repararea locala a fisurilor placilor suport din beton • LC-700 compus pentru repararea placilor suport si pardoselilor inainte de turnarea sapelor autonivelante • Primeri pentru sape autonivelante (epoxidic 2K EBR-275, suprafete absorbante WB-290 si ne-absorbante - WB- 280) • sape autonivelante LC-710 (pana la 10 mm) si LC-735 (5 - 35 mm) pentru toate tipurile de pardoseli sAPa AUTONiVELANTa LC-710 sapa 2-10 mm grosime pentru toate tipurile de pardoseli sAPa AUTONiVELANTa LC-735 sapa 5-35 mm grosime pentru toate tipurile de pardoseli sapa 2-10 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta folosita la interior in strat subtire, cu intarire rapida, recomandata pentru aplicarea pe beton, ciment, anhidrit, inaintea montarii materialelor pentru pardoseli cum sunt: PVC placi, panouri laminate, parchet, mocheta, placi de pluta, placi ceramice, cauciuc Consum: aprox 1,5 kg m2  mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, ciment, anhidrit, suprafata pe baza de magneziu, mastic asfaltic (grosime max 3 - 5mm) Avantaje: pompabila, contractie scazuta - potrivita sub mobilier cu rotile la grosimi > 2 mm, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire, contine fibre Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere>7 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 3 ore sapa 5-35 mm pentru toate tipurile de pardoseli sapa autonivelanta cu intarire rapida intre 5mm si 35 mm, pentru uz interior Poate fi folosita pentru pardoseli cu sistem electric de incalzire, caz in care grosimea trebuie sa fie de minim 25 mm Este un strat suport excelent pentru pardoseli turnate in strat subtire, placari cu piatra sau ceramica, parchet traditional, mozaic Poate fi aplicata in zone supuse unei umiditati temporare (bai, bucatarii, pivnite, garaje) Consum: aprox 1, 7 kg m2  mm Ambalare: sac 25 kg Tipul substratului: Beton, pardoseala din ciment cu sistem de incalzire Avantaje: pompabila, contractie scazuta, intarire prin polimeri, potrivita pentru pardoseli cu sistem de incalzire Parametrii: Rezistenta la compresiune > 25 N mm2, Rezistenta la incovoiere > 6 N mm2 Gata pentru trafic: aprox 6 ore Primer rezistent la saponificare, pentru reducerea absorbtiei si imbunatatirea aderentei pe staturile suport pe baza de ciment; de asemenea protejeaza impotriva umiditatii straturile pe baza de gips Aditiv pentru laptele de ciment Pentru aplicatii la interior si exterior Consum 40-100 g m2 Ambalare: bidon plastic 10 kg Tipul substratului: beton, ciment, gips, gips in strat de finisare, suprafete cu reziduri de adeziv rezistent la apa, suprafete absorbante, ciment cu intarire rapida, lemn, mastic asfaltic Primer Special pentru suprafete fine, dense si neabsorbante, utilizat la interior (nu este potrivit pentru suprafete in contact permanent cu apa - de exemplu, pentru piscine) Se aplica nediluat Consum: 100 - 130 g m2 Ambalare: galeata plastic 5 kg Tipul substratului (neted si dens): mozaic, placari ceramice, placi de clinker zmaltuite, piatra naturala, mastic asfaltic neslefuit, suprafete netede, dense, aspirate, substraturi magneziene (nu xylolit), suprafete metalice, suprafete acoperite cu materiale elastice slefuite, aspirate si stabile, cu exceptia poliolefinelor, materiale de acoperire quart-vinil stabile, potrivit pentru suprafete din lemn (bine pregatit in prealabil) Consolidarea si impermeabilizarea sapelor pe baza de ciment, cu continut de umiditate reziduala, mai mare decat cea maxima admisa (max 5% CM) Consum: 0 2-0 3 kg m2 Ambalare: 9 6 kg (6kg rasina+3 6 intaritor) Tipul substratului: sapa pe baza de ciment cu umiditate reziduala de maxim 5% CM, placi ceramice, piatra sintetica etc 36 Pardoseli magazin Jrtelit J jrtefit 4rte!it Adezivul este recomandat pentru lipirea materialelor de pardoseli din PVC si CV, a materialelor textile cu suport din spuma si spuma de latex, latex si spuma poliuretanica, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la suprafetele absorbante obisnuite de constructii, precum beton, straturi din ciment, anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati primerul universal Artelit WB-220 Productivitate: 0,25 - 0,30 kg m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: • EC1: emisie foarte redusa • potrivit la pardoselile cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe role (DiN EN 12529) • consum redus • aderenta initiala crescuta pe toate sapele • timp redus de asteptare • potrivit pentru aderenta la suprafete umede Adeziv recomandat pentru lipirea linoleum-ului in placi mari si a plutei, pe suprafete interioare adecvate Are o foarte buna aderenta la majoritatea suprafetelor de constructii absorbante, precum: beton, ciment, straturi de anhidrit, sape auto-nivelante Pentru rezultate optime utilizati Primerul universal dispersie Artelit WB-220 Productivitate: cca 0,40 kg  m2 Ambalare: 20 kg Avantaje: • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire si la utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • consum redus • EC1: emisie foarte redusa • timp redus de asteptare •usor de aplicat Adeziv cu fixare initiala puternica si consum redus pentru materiale textile de pardoseli si pereti in dale WB-984 se curata cu usurinta si aplica cu rola pentru fixarea speciala a materialelor textile pentru pardoseli (intrados din spuma neted sau stantat si iuta) cu diferite straturi suport (in special pasla sau sintetic), a materialelor din clorura de vinii, pe suprafete interioare adecvate Este ideal pentru lipirea dalelor antialunecare pe orice suprafata din spatii interioare Productivitate: 0,1-0,2 kg m2 (rola) Ambalare: 12 kg Avantaje: • lipirea dalelor antialunecare • usor de curatat • usor de aplicat cu rola • timp de lucru indelungat • aderenta de lunga durata • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire • lipirea acoperirilor din CV (clorura de vinii) pentru toate suprafetele suport absorbante Adeziv fara apa sau solventi, recomandat pentru toate tipurile de materiale elastice pentru pardoseli, in special cele care se aplica pe suprafete mari din PVC si cauciuc pe suprafete absorbante si neabsorbante (covoare de iarba sintetica, cauciuc sintetic si alte pardoseli, inclusiv cele sportive pe beton, lemn, metal, ceramica etc ) Productivitate: 0,70 - 1,20 kg m2 Ambalare: 7,05 kg Avantaje: • fixare foarte puternica • aderenta initiala crescuta pe toate suprafetele • potrivit in utilizarea mobilierului pe rotile (DiN EN 12529) • potrivit la pardoseli cu sistem de incalzire • fara miros • timp deschis indelungat • nu se contracta la aplicare in straturi groase Adeziv gata de utilizat pentru o multitudine de aplicatii in constructii si renovarea repararea locuintelor Are o adeziune foarte buna pe majporitatea materialelor absorbante si neabsorbante, cum sunt: cauciuc, PVC VC, tesaturi  textile, pasla, pluta, piele naturala sau artificiala, tencuiala, caramida, vata minerala si de sticla, beton, placi din gips-carton derivate, lemn, metal, imitatie din piele Productivitate: 0,20 - 0,30 iitri m2 Ambalare: 5,10, 20 litri Avantaje: • aderenta excelenta la o majoritatea suprafetelor • imbinare permanent flexibila • rezistenta la actiunea apei si la imbatranire • folosit la aplicatii interioare si exterioare Este folosit la lipirea si fixarea: • cauciuc, PVC VC, tesaturi textile, pasla, pluta • piele naturala sau artificiala • lipirea anumitor placi ceramice • lipiri pentru diverse materiale din lemn Pardoseli magazin 37 de la A la Z Ce sunt pardoselile laminate? Din ce anume constau? Cum sunt realizate? Ce trebuie avut in vedere la prelucrarea lor? Cum se intretine si se curata laminatul? Ajuns la episodul 4, serialul dedicat acestui material va supune atentiei modul corect de montaj, materialele necesare si posibilitatile de intretinere ulterioara in general, pardoselile laminate se pot monta pe orice tip de suport, fie acesta o sapa ori o constructie portanta din placi fibrolemnoase Desigur, exista si posibilitatea aplicarii lor peste o pardoseala deja existenta din PVC, linoleum, piatra ori ceramica, dar montajul pe mocheta ori alte materiale textile e nerecomandat Pe langa motivele igienice, aplicarea laminatului pe mocheta e contraindicata deoarece nu se obtine o rezistenta corespunzatoare, putandu-se ajunge chiar la ruperea imbinarilor lamelelor Pardoselile laminate trebuie transportate si depozitate de preferinta asezate pe un suport plan Pentru a se evita aparitia deformarilor, depozitarea trebuie realizata intr-un spatiu inchis, ferit de intemperii Cutiile si folia ce imbraca pachetele protejeaza elementele pardoselii laminate de murdarie si umiditate in timpul transportului, dar nu ofera nicio garantie impotriva conditiilor climaterice Pentru a se aclimatiza la conditiile de temperatura si umiditate din incaperea in care va fi montat, laminatul trebuie lasat minimum 48 ore la locul de aplicare, in ambalajul si folia originale Montatorul de pardoseli are obligatia de a verifica adecvarea suportului inaintea aplicarii stratului final Eventualele suporturi defectuoase trebuie remediate de catre beneficiar, respectiv deficientele se impun comunicate in scris acestuia Modul corect de determinare al adecvarii suportului pentru operatiunile ulterioare de montaj a pardoselilor laminate e descris in capitolul 3 1 din Normele industriei Germane DiN 18 365 in esenta, suportul trebuie sa fie stabil, uscat, plan si curat Montajul pardoselilor laminate se realizeaza destul de usor, necesarul de scule limitandu-se la creion de tamplarie, ruleta, ciocan si ferastrau (in cazul sistemelor moderne de tip fold-down, necesarul de scule e chiar si mai redus) De regula, ca mijloc de pregatire a suportului, se mai utilizeaza folii si straturi izolatoare in fine, dupa terminarea operatiunii de montaj se impune realizarea inchiderii la perete cu ajutorul plintei de soclu Ca protectie impotriva umiditatii existente in suporturile minerale, precum sape ori beton, se recomanda utilizarea unei bariere de vapori constand dintr-o folie de PE in grosime minima de 0,2 mm Benzile de folie trebuie aplicate petrecut 30 cm, ridicate la perete Dupa montarea plintei de soclu, excesul de folie poate fi taiat cu un cutter La incaperile situate direct pe sol si la constructia carora nu s-a optat pentru aplicarea unei bariere de umiditate in ori sub sapa, se impune utilizarea unei folii sintetice in grosime minima de 1,2 mm in fine, la constructiile pe structura din lemn, utilizarea unor atare straturi separatoare sintetice prezinta riscul aparitiei unor deteriorari a materialului lemnos De aceea, in asemenea cazuri e recomandabila ventilarea din spate a substructurii, menita asigurarii schimbului de aer Desigur, in continuare se vor monta si sisteme de plinte de soclu ventilate la randul lor din spate 38 Pardoseli magazin Straturi izolatoare Stratul izolator (underlay) folosit la montajul pardoselii laminate indeplineste mai multe functiuni, cel mai adesea pe cea de fonoizolare a sunetului produs la pasire, dar este util totodata la preluarea eventualelor neplaneitati ale suportului Producatorii ofera numeroase tipuri de atare straturi, precum cele din spuma, celuloza, pluta, fibre de lana, pasla, fibre lemnoase ori cauciuc La alegerea under ay-ului trebuie avute in vedere mai multe aspecte in cazul sistemelor de incalzire prin pardoseala se recomanda variantele cu rezistenta minima la transferul termic Referitor la fonoizolare, trebuie determinat mai intai daca problema o constituie sunetele pro- CRiTERii DE ALEGERE A UNDERLAYU AJ  Alegerea dumneavoastra depinde de situatia de la fata locului De regula, trebuie avute in vedere urmatoarele criterii: 1 Montaj peste un sistem de incalzire prin pardoseala 2 Termoizolatia necesara pe suport 3 Sunetul produs la pasire 4 Transmisia sunetelor din incapere 5 inaltimea maxima permisa de montaj 6 Stabilitatea la presiune mecanica 7 Preluarea neuniformitatilor duse la pasire respectiv transmiterea zgomotelor dintr-o camera in alta De regula, problema transmiterii sunetelor produse la pasire in spatiile situate dedesubt e rezolvata azi prin folosirea sapelor flotante Un alt aspect important rezida in stabilitatea la presiune a elementelor de underlay, mai ales in cazul pardoselilor cu fixare mecanica O spuma normala, dar si una armata cu grosimea de peste 3 mm, se poate rupe in cazul unor solicitari punctuale majore in zona marginii Daca se preconizeaza solicitari mai serioase, se impune folosirea unei spume rigide cu densitate de minimum 25 kg per metru cub Tipurile de underlay ce se remarca prin stabilitate la presiune sunt compozitele poliuretanice, pluta ori straturile fibrolemnoase, variante ce permit totodata si o incarcare statica superioara Sa nu uitam sa mentionam importanta unui suport plan la aplicarea underlayului Eventualele neuniformitati mai mari de 5 mm la 2 m nu pot fi preluate de stratul separator, intre laminat si underlay existand riscul aparitiei unorgoluri Plinte de soclu Aceste elemente constructive servesc la integrarea optica a suprafetelor pardoselii si peretilor Plintele de soclu trebuie sa prezinte o grosime adecvata acoperirii complete a rosturilor de dilatatie fata de pereti, fara a impieta asupra eventualelor miscari ale pardoselii De aceea, ele se fixeaza intotdeauna in pereti si nicidecum in pardoseala Pardoseli magazin 39 laminatul de la A la Z C Planul de montaj Directia de montaj Directia de montaj se orienteaza indeobste spre sursa principala de lumina a incaperii, lamelele de parchet fiind asezate longitudinal in directia acesteia in cazul spatiilor lungi si inguste, precum coridoarele, se opteaza adesea pentru montajul pe lungimea incaperii Rosturi de dilatare Pentru a permite eventualele miscari ale pardoselii laminate precum contractarea expandarea trebuie avuta in vederea pastrarea unor rosturi de dilatare indestulatoare intre suprafata de pardoseala si cea a elementelor constructive adiacente (pereti, conducte de incalzire samd) trebuie lasate rosturi de dilatatie intre 10-15 mm, care urmeaza a fi apoi acoperite cu plin-te de soclu respectiv rozete speciale pentru tevile de incalzire in cazul aplicarii unei pardoseli cu dimensiuni mari, se impune lasarea mai multor rosturi de dilatatie pe suprafata in cauza incalzire prin pardoseala Aplicarea unei pardoseli laminate peste un sistem de incalzire prin pardoseala este in principiu posibila, dar trebuie avut grija la faptul ca atat laminatul cat si under- lay-u  au proprietati termoizolatoare Cazul optim pri veste un coeficient de rezistenta la transfer termic al intregului sistem de maximum 0,15 mpK W Rezistenta la transfer termic Aceasta valoare masoara rezistenta opusa de un strat la transferul termic; se exprima in mpK W O pardoseala laminata standard, fara strat inferior de fonoizolare, are un coeficient de rezistenta la transferul termic de circa 0,07 mpK W Montajul flotant in cazul montajului flotant, pardoseala nu e racordata fix nici cu peretii, nici cu suportul, singurele imbinate intre ele fiind elementele de laminat in atare cazuri trebuie avute in vedere recomandarile producatorului relativ la rosturile de dilatare Lipirea pardoselii laminate in principiu, pardoselile laminate sunt destinate montajului flotant in cazuri speciale, poate fi insa necesara lipirea laminatului pe intreaga suprafata intre avantajele acestei variante se numara printre altele reducerea sunetelor produse la pasire respectiv un coeficient de rezistenta la transferul termic mai bun pentru montarea pardoselii peste un sistem de incalzire in cazul in care doriti sa lipiti o pardoseala laminata, aveti grija ca aceasta sa fi fost autorizata de producator pentru un atare montaj 40 Pardoseli magazin 11 CU RatARE, iNTREtiN ERE Pentru curatarea si intretinerea pardoselii laminate e important de stiut daca suprafata ei consta din melamina ori acrii, deoarece aceste materiale reactioneaza diferit la produsele de intretinere si spalare Momentan, noile suprafete acrilice au o cota mai redusa de piata - si nici nu constau propriu-zis dintr- un laminat Curatare Pentru curatarea cotidiana a pardoselilor laminate e suficient un aspirator ori o matura in functie insa de gradul de murdarire, se recomanda stergerea cu o carpa semiuda a suprafetei E important insa ca aceasta sa fie bine stoarsa si sa nu lase niciun fel de balti pe pardoseala    i Kronostep Super Natural Wide Body Optiunea pentru substante dedicate de curatenie trebuie sa tina cont de recomandarile producatorului in cazul suprafetelor melaminate nu pot fi utilizate substante generatoare de pelicule precum detergenti ori sampoane iar zonele intens murdarite (afectate de exemplu de crema de ghete ori acuarele) se trateaza cu putina acetona intretinere Substantele de intretinere uzitate la parchet ori pardoseli din pluta pot da un aspect inestetic suprafetelor laminate Pe pardoselile acrilice insa atare substante adera, fiind posibila chiar si tratarea lor cu detergenti generatori de pelicula, polish-uri ori ceara ( doar daca producatorul nu o interzice) imbunatatiri repa ratii Micile deteriorari ale pardoselilor laminate se pot remedia cu ajutorul cerii ori pastei de reparatii de nuanta potrivita Totusi, elementele grav deteriorate trebuie inlocuite, masura ce reclama scoaterea si remontarea pardoselii pana in locul respectiv   • Continuity of decor and structure from panel to panel • Authentic Embossed surface gives your floor a natural look and feel • Brushed surface with glossy contrasts in pores • Bevelled long edge of plank creates perfect wooden floorboard effect • New wide body format matches authentic real wood panels и i    s   iе ІКгопоІ Original^ Laminatparkett Laminate flooring High Quality - Made in Germany www krono-original com tehnologii de top COOPERATiVA # CERAMiCA i) D’iMOLA 5 Va prezentam un nou produs de inalta performanta de la Cooperativa Ceramica d'lmola: panoul pentru pardoseli supra-inaltate de exterior Darwin impreuna cu celelalte elemente ale sistemului pus la punct de compania italiana, aceste panouri sunt o solutie inovativa, estetica si deosebit de adaptabila pentru terase, cai de acces si spatii exterioare unde se doreste o pardoseala de calitate pardoseli suprainaltate pentru exterior La baza acestui sistem a stat nevoia beneficiarilor de a avea o pardoseala care sa faciliteze drenarea apelor pluviale prin reglarea fina a pantei - lucru care se poate realiza foarte simplu in cazul pardoselilor suprainaltate, prin modificarea inaltimii suportului Pentru suprafata de calcare, panourile Darwin Brown sunt realizate integral din materiale inerte si polimeri, sintetizate la temperatura inalta, cu miez monolit si structura omogena Grosimea totala a structurii, inclusiv finisajul din gresie portelanata, este de circa 30 mm Unul dintre avantajele esentiale ale sistemului de pardoseala exterioara Darwin Brown rezida in caracteristicile suportului: acesta este complet neabsorbant, fiind exclus riscul oricaror variatii dimensionale in contact cu apa (dupa o imersare de 24 ore in apa, variatia dimensio nala este 0%) Acest fapt se traduce printr-o flexibilitate a activitatii de santier, dar mai ales prin rezistenta deosebita a materialului la intempe- 42 Pardoseli magazin Structura pe care se monteaza panourile poate fi deopotriva fixa ori ajustabila, constand exclusiv in niste picioare din polipropilena Astfel, panourile se pot aseza pe orice tip de suport plan, deoarece forma conica a picioarelor faciliteaza distribuirea uniforma a sarcinilor statice pe stratul inferior CARACTERiSTiCi TEHNiCE Comportament la foc Clasa 1 Rezistenta electrica >2x109 ohm Putere de absorbtie a sunetului > 38db Densitate 2 200 Kg mc Variatie dimensionala 0% Greutatea panoului (cu finisaj) ±24,3 Kg Conductivitate termica a 0,3741 W mK rii in plus, produsul fabricat in italia corespunde prin caracteristicile sale unice celor mai stricte reglementari actuale in domeniul sigurantei, ecologiei si performantelor Finisajul este realizat dintr-un material ceramic natural, disponibil in mai multe nuante cromatice, iar suportul indeplineste dezideratele ecologice: e inodor, complet lipsit de azbest, necontinand nidun material toxic Asamblarea sigura a finisajului si suportului este garantata de cuplarea de tip monolit a celor doua materiale, realizata cu ajutorul unui adeziv dedicat Cat priveste procesul de punere in opera, acesta presupune ajustarea pe pozitie a panoului deja lipit cu stratul de finisaj, asa incat sa permita aplicarea perfecta a garniturii perimetrale din ABS in final, muchiile stratului de uzura sunt finisate   iNFO iMOLA in Romania prin: Romeo Minzaleanu Sales Promoter Romania Tel : + 40 722 634 631 Fax: + 40 368 440 362 romeo minzaleanu@imolaceramica it www beeitalian it Pardoseli magazin 43 eveniment targ international BAU Munchen 2011: pentru solutii complete, ecologice si la pretul corect Editia din 2011 a targului BAU de la Munchen (1TT1 ianuarie) a fost cea mai buna dovada ca Europa si-a revenit dupa mai bine de 2 ani de criza Cunoscuti pentru spiritul lor practic si in acelasi timp inovativ, germanii au participat masiv la acest eveniment: pe de o parte expozantii care au tinut sa-si demonstreze adeziunea la noile trenduri din industria materialelor de constructii, iar pe de alta parte vizitatorii, care i-au solicitat la maximum pe cei dintai Organizatorii au raportat la final cifra record de aproape 240 000 de vizitatori, in crestere cu 12% fata de cea anterioara, iar97%dintre participanti au evaluat aceasta editie ca fiind buna, foarte buna si excelenta La Munchen au venit mai bine de 2 000 de expozanti din 46 de tari, care au avut la dispozitie 180 000 mp pentru a-si arata excelenta in constructii, oricare ar fi domeniul: utilaje si echipamente, pardoseli, betoane, tamplarie, instalatii, vopsele si finisaje etc Cifra cu adevarat interesanta este insa cea a vizitatorilor veniti din afara Germaniei - 60 000 lata cateva motive pentru a ne explica de ce multi specialisti din Romania cauta sa vina la targuri de acest gen, unde au tot ce le trebuie: produse cu adevarat noi (expuse in spatii ample), demonstratii, expozanti motivati sa discute si sa incheie parteneriate Arhitectii si designerii au suficiente materiale promotionale si mostre la dispozitie, iar tehnicienii gasesc oricand un specialist care sa intre in detalii iar disciplinele nu se amesteca intre ele, fiecare expozant are cel putin un reprezentant pentru fiecare departament Standurile marilor producatori germani au devenit "locuri de pelerinaj" pentru cele cateva zile de targ, unde fiecare potential client a obtinut informatiile necesare, ba mai mult decat atat A fost genul de manifestare la care este bine sa vii cu cat mai putine prejudecati, pentru ca abia ajuns acolo iti dai seama de ce ai nevoie cu adevarat si care sunt oportunitatile Motivele succesului acestui evenimentau fost multe, dar noi vom insista asupra faptului ca a fost o ocazie foarte buna pentru a observa trendurile din piata materialelor de constructii, in speta a pardoselilor Vom spune de la inceput ca a castigat curentul "Eco" "verde"sau cum vreti sa-l numiti, in parteneriat cu eficienta prin folosirea produselor de buna calitate Adica: reducerea consumului de energie, emisii reduse de substante nocive si siguranta in exploatare, optiunea pentru materiale "cu eticheta"si pret pe masura performantelor Victoria ingerului Albastru Compania Forbo a incercat sa expuna in cele doua standuri cat mai multe dintre produsele sale, pentru a-si promova conceptele in integralitatea lor Astfel, daca la un stand am putut vedea ultimele tipuri de sape, adezivi, lacuri sau produse de curatare, la celalalt am putut admira varietatea de pardoseli elastice, furnizate si pe piata romaneasca Nevoia de comunicare in bransa remarcata de domnul Rudiger Beez, Director General Forbo Erfurt, a aratat importanta acestui targ care are loc la fiecare 2 ani si devine tot mai atractiv pentru constructori inainte de toate, insa, domnul Beez ne-a asigurat de faptul ca Forbo tine la caracterul ecologic al produselor sale fabricate in Germania ,, n Europa a devenit foarte important sa promovezi produsele ecologice, cu emisii scazute, neagresive pentru sanatatea utilizatorilor A devenit mai mult decat un trend, in Germania eticheta verde este un criteriu de evaluare Exista standardul german in acest sens, Blauer Engel ("ingerul albastru"- n r ), destinat clientului final, care inseamna incredere -sub aceasta eticheta el foloseste sau cumpara produse care sunt cu adevarat ecologice", arata reprezentantul Forbo Erfurt 44 Pardoseli magazin Calitate perfecta Design modern '^P'Gamraf GAMRAT SA este un producator recunoscut si cu experienta de inalta clasa in materialele de constructie din pvc in gama noastra larga de produse oferim pardoseli din PVC destinate in principal pentru spitale, scoli si spatii publice Suntem prezenti in industria de prelucrare de plastic de peste 70 de ani, in mod constant in curs de dezvoltare si obtinerea de noi piete GAMRAT SA Mlcklewlcza 108 str 38200 Jasto POLAND, www gamrat pl Reprezentantul nostru pe plata din Romanie: S C PARiS iNVEST S R L Nlcolae Tltulescu Bvd, no 51-59, Bl 11B, 11oor7, app 34 district 1, Bucharest, Romanla Tel Fax: +40 21 310 23 55, Mobile: +40 726 289 723, E-mall: parlslnvest@dlcknet ro Pardoseli magazin 45 Г ч eveniment Ь 4 targ international Solutii complete Bona Germania, o organizatie foarte puternica, cu peste 38% crestere in vanzari fata de anul trecut, a participat cu noutati adresate tuturor filialelor si sucursalelor, pentru fiecare divizie Prezenta companiei la acest targ a fost atent organizata, data fiind si participarea unui numar mare de producatori de parchet, multi dintre ei parteneri traditionali Cu statut de vizitatori au venit reprezentanti din tari precum Austria, italia, Rusia, Ucraina, alte tari din Asia si, desigur, Romania, foarte multi insotiti de o serie de clienti Doamna Monica Capraroiu, prezenta la targ impreuna cu echipa Bona Romania, ne-a aratat cateva noutati: discuri diamantate care se ataseaza la masina monodisc folosita la slefuirea sapei, discuri cu pulbere de diamant pentru slefuirea parchetului, in urma carora stratul respectiv ramane foarte fin, Optispread - o unealta de aplicare a adezivului pentru santiere cu suprafete mari, cu noul tip de adeziv silanic in cadrul unor demonstratii facute la stand, am mai putut vedea o metoda de personalizare a pardoselilor, cu un strat de grund, unul de lac, o slefuire usoara, aplicarea stickerului dintr-un material special rezistent la finisaj si aplicarea ultimului strat protector, pentru trafic Astfel, se pot personaliza pardoselile cu fotografii si logouri, atat in birouri, cat si in sectorul rezidential De asemenea, am putut vedea noile baituri Create, gama pentru retail si Deck Oii, uleiul colorat pentru exterior "Bona se adreseaza si zonei de retail, cu o noua gama care inseamna produse mai usor de folosit, diferite de cele profesionale Lacul este deja colorat, ca si uleiul, sunt incluse vopsele pentru pardoseli si produse de curatenie si intretinere, fabricate in SUA, o piata deosebit de importanta pentru Bona", a detaliat doamna Capraroiu Totodata, merita remarcat ca Bona a implementat legislatia europeana cu cativa ani inainte de a deveni obligatorie Daca, de pilda, pana in 2012, este obligatorie scaderea continutului de solvent pana la 5%, Bona a facut-o in urma cu 3 ani, inlocuind toate produsele considerate daunatoare pentru sanatate si riscand chiar sa scoata de pe piata materiale de succes printre parchetari, pentru a se inscrie in acest curent Accentul pe networking "Participarea noastra la acest targ tine cont de cele 5 branduri pe care le avem in portofoliu; pornind de la acest aspect, ne-ат chemat partenerii pentru networking", arata domnul UweMiess- Director de Vanzari pentru Romania al companiei Uzin S- au facut demonstratii la care a participat noua divizie de rasini a grupului, Ar-turo, care au pus in valoare estetica produselor S-a prezentat cum se lucreaza cu toate produsele Uzin, incepand cu suportul (inclusiv pentru pardoseli din PVC), aratand sculele necesare, si terminand cu protectia A fost expus Turbo Protect, aplicabil la o pardoseala elastica deteriorata, pe care beneficiarul nu vrea sau nu are bani sa o inlocuiasca - si atunci aplica acest lac Ca noutati, de la Pall-mann au fost aduse sistemele complete pentru parchet, reunite intr-o gama dedicata "Este un eveniment deosebit pentru ca aici vin toti cei implicati in aceasta industrie, de la meseriasi la arhitecti in acest an important pentru noi, cand Uzin implineste 100 de ani, se simte ca trece criza (in Germania a trecut deja), ca specialistii sunt interesati de produse noi, de solutii de calitate De fapt, toata lumea si-a dat seama ca prin calitate se lucreaza mai economic Oricum, noi 46 Pardoseli magazin am ales sa ne adresam doar profesionistilor, celor care au scule, stiu sa pregateasca suportul si se pricep sa scoata o pardoseala cu un design deosebit Mergem pe calitate si siguranta", mai declara domnul Uwe Miess Noi produse si strategii de marketing Veniti pentru a-si prezenta noile produse (Villapark si Trendpark), reprezentantii Bauwerk au mizat si pe conceperea unei noi strategii de dezvoltare si marketing, asa cum ne-a aratat domnul Friedrich Schieferme-ier - Director pentru Europa de Est Aflat la targ, domnul Razvan istvan, reprezentantul Altro in Romania ne-a prezentat noutatile companiei: pardoselile antiderapante Altro Ex-pressLay, dotate pe partea din spate cu un profil reliefat ce permite umiditatii remanente din stratul suport sa se evapore si face posibil montajul pe sape umede Totodata, am remarcat sistemele de pereti curati din clasa A, realizati din PVC (1250 x 2500 x 2,5 mm), ce constituie singura alternativa la inox acceptata de normele europene pentru blocul operator al spitalelor Varianta dezvoltata de Altro este mult mai eficienta sub aspect economic si va fi comercializata in tara noastra Asa cum era de asteptat, marketingul mizeaza pe aceleasi mesaje eco "importanta este sustenabilitatea, ecologia, pastrarea resurselor pentru generatiile urmatoare - acesta este si mesajul targului", arata Eva Zwardon de la Armstrong investind in cercetare, MAPEi si-a dezvoltat gama de solutii Eco (detine peste 150 de produse certificate GEV, TFi, CRi), prezentandu-le la targ pe cele mai noi: EMiCODE EC1 PLUS si EC1 R PLUS (cea mai scazuta emisie de substante organice volatile), eliberate de GEV din iunie 2010 Trendul Eco e potentat de faptul ca 2011 e "Anul international al Chimiei" domnul Gior-gio Squinzi, presedintele MAPEi, fiind ales in octombrie 2010 la conducerea CEFiC (Consiliul European al industriei Chimice) pentru urmatorii doi ani Organizatia fondata in 1972 reprezinta industria chimica europeana si se implica activ in agenda legislativa a UE, avand peste 29 000 de companii membre in Europa 0 noua achizitie Mapei in Asia: Henkel Coreea O stire ce va avea desigur un impact major asupra pietei pardoselilor a aparut la putin timp dupa finalizarea targului: grupul Mapei a preluat toate operatiunile desfasurate de Henkel in Coreea de Sud sub brandurile Ceresit si Thomsit in productia si comercializarea adezivilor si altor materiale din industria constructiilor Achizitia s-a realizat prin intermediul unei filiale nou infiintata, Mapei Coreea, cu sediul in Seul Unitatea de productie se afla la 100 de km distanta de capitala tarii, in regiunea Chungcheonbuk-do, si reprezinta cea de-a 58-a fabrica a grupului Mapei Prin aceasta achizitie s-a urmarit cresterea prezentei Mapei in Coreea de Sud, una dintre cele mai avansate tari la nivel global din punct de vedere tehnologic, precum si crearea unei unitati de productie in zona Pacificului de Nord Aceasta extindere face parte dintr-un program de investitii de peste 200 milioane de euro, care vizeaza regiunea Asia-Pacific (inclusiv Oceania) si care va fi coordonata de birourile centrale Mapei din Singapore, sub indrumarea domnului Marcel Smit, responsabil pentru aceasta regiune Pardoseli magazin 47 noutati de la producatori ADVANCED A T - Advanced Tehnology este simbolul pentru noua generatie de produse LOBA, caracterizate printr-o tehnologie revolutionara, materii prime inovative si o utilizare imbunatatita > > Una dintre aceste noutati este chitul de rosturi LOBA 2K DuoFillAT Caracteristicile sale stabilesc noi frontiere LOBA 2K DuoFillAT convinge prin capacitatea marita de umplere a rosturilor, avand o aderenta optima chiar si in rosturile de dimensiuni mai mari imposibilul sa devina posibil - acesta a fost telul declarat al proiectului de cercetare al companiei LOBA, ce s-a materializat prin noul LOBA 2K DuoFillAT Noutate mondiala: chitul bicomponent pe baza de apa Primul chit de rosturi bicomponent pe baza de apa revolutioneaza in acelasi timp si modul de lucru: ceea ce pana acum era inevitabil in cazul rosturilor mai mari - aplicarea in doua faze a chitului -cauzand un volum de munca superior, se rezolva acum mult mai simplu, prin aplicarea intr-o singura faza a chitului П LOBA 2K DuoFillAT umple perfect rosturile indiferent de marimea acestora Astfel noul LOBA 2K DuoFillA T elimina timpii dubli de lucru, acoperirea rosturilor reali-zandu-se mai repede si mai usor i i Prin prelucrarea usoara, consumul redus de material, uscarea rapida si rezistenta materialului in rosturi, LOBA 2K DuoFillAT are toate avantajele de partea sa П "Lasarea" materialului in rosturi este deja de domeniul trecutului De asemenea, pot fi remediate usor si micile defecte aparute in timpul montajului П Ce este de remarcat la noul chit - in utilizarea sa cu praful de rumegus de la slefuire - este uniformitatea culorii obtinute cu nuanta parchetului Rezultatul se traduce printr-o tonalitate uniforma a intregii pardoseli П De asemenea, aderenta chitului in rosturi este semnificativa De aceea, el se poate folosi cu succes si la umplerea gaurilor cauzate de cuie sau capse (adera si "sta"foarte bine peste capsele de fixare) 48 Pardoseli magazin <&bu On Top i LOBA - specialistul pentru parchet si pardoseli din lemn Sisteme ecologice pentru innobilarea suprafetelor: produse pe baza de apa, produse cu nivel redus de solventi si pe baza de componente naturale LOBA GmbH & СО KG 71254 Ditzingen Germany   service@loba de www loba de Executiv Trading SRL Odoreu, jud Satu Mre str Republicii 98 0261 775222 0744 563120 П Comparativ cu prelucrarea celorlalte chituri, singura care difera e tehnica slefuirii: slefuirea grosiera si cea medie a chitului se face cu granulatiile 36, 60 si 80, iar pentru slefuirea fina se foloseste granulatia 100 sau 120 Dupa aceea, se poate trata suprafata cu oricare din sistemele de lacuri pe baza de apa LOBADUR  sau uleiurile LOBASOL i i Produsul, asa cum am mentionat deja, este o noutate pe plan mondial, LOBA inregistrand deja patentul sau i i Deloc de neglijat sunt si costurile foarte mici obtinute prin utilizarea acestui chit Datorita gradului foarte ridi- cat de "absorbtie" a prafului de rumegus se utilizeaza o cantitate foarte mica de chit per mi 2 (numai 25-35 ml m2), restul materialului fiind rumegus Pe drept cuvant, par-chetarii au acum la indemana un produs revolutionar si de inalta calitate OnTop! Pardoseli magazin 49 Pardoselile textile in secolul XXi Datorita suprafetei lor calde si moi, pardoselile textile sunt preferate in hoteluri, birouri dar mai ales in spatiile locuibile Existenta unei largi varietati de modele, texturi si formate impune o informare corespunzatoare a beneficiarilor, motiv pentru care inauguram cu articolul de fata un serial dedicat acestor materiale Avand in comun stratul de uzura constituit din fibre textile, diferitele variante de mocheta se deosebesc totusi atat prin originea si modul de fabricare al fibrelor utilizate, cat si prin modalitatea de fixare a acestora pe suprafata suport Standardul iSO 2424, pe care producatorii trebuie sa-l respecte, defineste caracteristicile principale ale mochetelor, precum si tipologia Conform acestuia, pardoselile textile se impart in modele cu stratul de uzura identic cu suportul, respectiv racordate la o tesatura suport Ambele sunt intalnite frecvent in amenajari interioare, tipul depinzand de destinatia spatiului, trafic, buget sau metodele de intretinere preferate sunt cele la care stratul de uzura este de cele mai multe ori identic cu cel suport - ca repere clasice avem mochetele din fibre de cocos ori sisal, respectiv mochetele impaslite monostrat Totusi, stratul de uzura poate fi atasat unui material suport, precum in cazul mochetelor impaslite multistrat , stratul de uzura este racordat la o tesatura de fond sau la un strat de baza, variantele rezultate constand in mochete buclate ori tip velur, respectiv combinatii ale acestora Caracteristicile estetice si practice ale mochetei depind de lungimea si grosimea fibrelor care ies din stratul de baza, de felul in care sunt grupate acestea Bineinteles, stratul de baza isi aduce aportul la rezistenta intregii pardoseli textile 50 Pardoseli magazin Materia prima   Mocheta este in fond o stiuctuia lealizata din filaie te-tile utilizate in staie pui a oi i pielusiate pi iti filaie   Astfel, paiduseiile te-tile se deosebeau in pnnsipal dup a piovenient a fibieloi utilizate: naturale ( de origine vegetala ori animala) si chimice   Fibiele chimice sunt obtinute fie din celuleza intalnite si sula clenu-rnnea de filaie sernisintetice fie pe baza de polirnei i sintetici FiBRE VEGETALE utilizate la fabricarea mochetei Fructul plantei de bumbac este cules, presat in baloturi si apoi livrat spre prelucrare ulterioara in tesatorii Cele mai propice zone pentru culturile de bumbac sunt Egiptul si continentul american Pentru industria mochetei, bumbacul e utilizat aproape exclusiv ca strat de legatura pentru mocheta tesuta, date fiind calitatile sale ridicate de rezistenta la tractiune Fibrele de bumbac folosite ca strat de uzura nu rezista insa prea mult la trafic, de aceea nu sunt folosite decat rareori la covorase, de cele mai multe ori in scop decorativ Se cultiva preponderent in Bangladesh si se utilizeaza doartuplina plantei - spalata, rupta, curatata si apoi toarsa iuta are un aport mare in industria pardoselilor (sunt destul de cunoscute la noi covoarele realizate cu acest material) Totusi, data fiind rezistenta scazuta la tractiune, serveste mai des ca strat suport - pentru linoleum de cele mai multe ori si cateodata pentru mochetele din lana sau polipropilena Firul de sisal este obtinut din frunzele unei specii de agave, iar cel de cocos din nuca palmierului omonim Ambele au calitati care, initial, le-au recomandat pentru executia funiilor si a sacilor Pregatirea acestor materiale e similara celorlalte fibre textile, dar pe langa fabricarea mochetei ele servesc si la realizarea presurilor de praf Datorita capacitatii lor ridicate de absorbtie a apei, mochetele din fibre de cocos si sisal influenteaza pozitiv climatul incaperii in plus, fiind realizate din fibre antistatice, pardoselile din sisal si cocos nu atrag praful si se pot curata foarte usor Trendul actual de folosire preponderenta a materiilor prime regenerabile potenteaza si el cota de piata a acestor materiale traditionale Pardoseli magazin 51 de la A la Z FiBRE DE ORiGiNE ANiMALa utilizate la fabricarea mochetei ALTE MATERiALE Lana este un material natural obtinut prin tunderea ovinelor Cei mai mari producatori mondiali de lana sunt Australia, Argentina si Noua Ze-elanda, aportul productiei europene fiind neinsemnat Lana recoltata de pe ovine vii si prelucrata pentru prima data se inscriptioneaza cu marcajul "lana pura virgina" Deoarece o parte semnificativa a acestui tip superior de lana provine din Noua Zeelanda, pentru piata mochetelor din lana este important si marcajul " Wools of New Zealand" Mochetele ce poarta marcajul "lana pura" sunt realizate din lana regenerata (care a fost deja prelucrata o data), sau din lana recoltata de pe ovine moarte Calitatea acesteia este desigur inferioara celei descrise anterior Matasea este un material natural produs de viermii de matase Acest produs nobil se utilizeaza preponderent in industria confectiilor, mocheta din matase fiind cel mai adesea produsa manual, in serie mica Firul de matase este singura fibra naturala ce nu mai necesita filare A nu se confunda cu asa-numita"matase artificiala" (obtinuta si patentata in 1885 de Hilaire de Chardonet) Aceasta din urma, denumita si vascoza sau relon, este folosita pentru covoare si foarte rar pentru mocheta Alte materiale obtinute din fibre de origine animala sunt cele din par de camile, bovine, caprine etc , folosite fie in stare pura, fie in amestec cu alte tipuri de fibre Rezulta pardoseli exclusiviste, care sunt concepute deseori ca elemente importante de design interior better environments Rasucirea fibrelor, respectiv filarea este varianta moderna a torsului - unul dintre cele mai vechi mestesuguri cunoscute, in Asia Mica fiind descoperita o sculptura datand din mileniul 1 i Hr ce infatiseaza aceasta operatiune Materiile prime prelucrate prin aceasta metoda sunt lana de oi ori de la alte animale, respectiv fibrele textile de provenienta vegetala precum iuta, inul, canepa si altele Prima roata de tors de tip modern european provine din anii 1530 Era industriei europene a tesatoriilor incepe insa in 1795, cand James Heargraves inventeaza masina de tors si se consolideaza in 1789 prin inventia lui Edmund Cartwright - razboiul de tesut Pardoseli de inalta calitate pentru uz comercial si rezidential 5 ’ Pardoseli din PVC pentru uz comercial Linoleum natural: Marmoleum Sisteme de stergatoare Mocheta de tip flocked: Flotex Mocheta in dale: Tessera si Westbond Mocheta compacta de tip needle felt in cazul fibrelor textile deja prelucrate, provenienta lor se poate identifica prin proba arderii, deoarece fiecare tip de fibre (vegetale, animale, din celuloza sau sintetice) lasa in urma arderii o cenusa specifica, respectiv produc un miros si o flacara caracteristice Fibrele naturale vegetale ard usor, cu flacara deschisa, iar mirosul rezultat in urma arderii aminteste de hartia arsa Cenusa rezultata e intr-o cantitate foarte mica sau lipseste Fibrele textile de origine animala ard cu flacara deschisa, cenusa ramasa e gri si se poate sfarama usor Mirosul aminteste de cel al parului ars   Musee Reattu, Arles - Franta Design: Mr Christian Lacroix Decotei< Design Amenajari personalizate pentru pardoseli si pereti Cand alegem pardoseala, arhitectul ne va intreba invariabil despre cum anume vrem sa amenajam peretii si tavanul Avantajul major pe care vi- l ofera Decotex rezida tocmai in serviciile integrate de amenajare personalizata: alegerea materialului, livrare, punere in opera, garantie si servicii de intretinere ulterioara - deopotriva pentru tapet si mocheta in plus, calitatea este garantata: materialele provin de la grupul EGE (www egecarpet com), producatorul scandinav de mocheta fiind unul dintre liderii mondialiin domeniu, respectiv VESCOM,furnizorul solutiilor complete de tapet premium (www vescom com) Flexibilitate^ adaptare inovatie -de la idee la mochete unicat Ne propunem sa nu limitam cu nimic creativitatea si inovatia arhitectilorsi designerilor de interior: orice spatiu poate fi tratat ca o piesa unicat Nu trebuie decat sa ne prezentati ideea dumneavoastra, pe care o vom reda intocmai pe mocheta si tapet Nu ne sperie nici termenele stranse: avem nevoie de maximum trei saptamani pentru a transpune in realitate ceea ce v-ati imaginat Poate tocmai de aceea solutiile noastre l-au convins si pe dl Christian Lacroix impreuna cu echipa de designeri de la EGE, renumitul creator de moda a realizat un design unicat transpus apoi pe mocheta si expus in prezent la muzeul de arte frumoase Reattu Pardoseala ca sevalet Gratie tehnologiei avansate folosite in fabricatie, la EGE limitele de amenajare a spatiilor sunt trasate doar de imaginatie Asemeni unui artist care-si pune pensula pe sevalet, designerii au acum posibilitatea de a-si exprima neingradit ideile de amenajare a pardoselii Pentru ca aceasta, ca niciun alt element constructiv, confera spatiilor stil, confort, calitate si prezenta, marcand decisiv experienta vizitatorilor imagini stralucitoare ori tip corporate se pot combina cu viziuni traditionale, dozand echilibrul perfect in orice cladire www decote: ro owlcenter, Oraeval - Franta   Design nelimitat de restrictii repetitive ale modelelor   Toate culorile curcubeului   Solutii spatiale unice, pentru orice dimensiuni si formate   Produse de cea mai buna calitate in 7 trepte de pret (clasa trafic intens 33, tratament a nti murdari re, ignifugare, antistatic, compozitie 100% poliamida sau 80% lana - 20% poliamida) Avantajele de mai sus nu sunt limitate la hoteluri, birouri ori alte spatii de business si organizatiile mai mici se pot bucura pe deplin de ele, in toata lumea putand fi gasite mochete EGE create special pentru scoli, vase de coaziera, institutii medicale, azile, magazine etc Pentru noi, niciun spatiu nu e prea mic ori prea mare! Alegerea unei mochete EGE pentru sectorul medical prezinta numeroase avantaje Pe langa deja recunoscuta calitate a produselor noastre, criteriu absolut indispensabil cand vine vorba de sectorul medical, gama de produse dedicata pe care o putem livra se distinge si prin designul deosebit Amintim atat ca produsele EGE au fost notate cu indicele BRE A+, cat si ca pe 3 iunie 2010 EGE a facut pasul decisiv spre acreditarea Achilles, pe care o obtin doar 20% dintre cei peste 850 de aplicanti Pe langa bogatia de modele si culori disponibile la tapetul contract Vescom (recunoscut pentru rezistenta sa deosebita), alegerea dumneavoastra se dovedeste inspirata si datorita calitatilor de ordin practic al acestuia:   ignifug   Antibacterian   Lavabil   Rezistent la zgarieturi tipuri de parchet Parchetul industrial - acum si pentru acasa La origine, era un parchet din lemn destinat spatiilor de productie si atelierelor, fiind una dintre putinele variante viabile, disponibile, la momentul respectiv Nu rareori, fibra lemnului era pozitionata vertical, pentru ca pardoseala sa aiba un plus de rezistenta Ne referim la anul 1900, mai mult sau mai putin, cand inca nu se vorbea despre PVC, rasini epoxidice sau poliu-retanice, sape mecanizate si alte "minuni" tehnologice De asemenea, la vremea aceea, cand era destul de greu sa obtii o pardoseala conductiva sau disipativa, lemnul era cel mai la indemana material cu caracteristici izolatoare din punct de vedere electric Orientarea catre modularitate Conceptul nu a fost parasit insa, odata cu modernizarea, ci a continuat sa atraga prin aspectul cu totul deosebit, adaugat caracteristicilor de baza: rezistenta la presiune si trafic, caldura unei pardoseli din lemn, respectiv capacitatea superioara de absorbtie a socurilor Astfel, il intalnim deseori in spatii publice (magazine, farmacii, birouri, scoli, sali de sport etc) si, tot mai des, in spatii private (locuinte) Varietatea de forme si tipuri de montaj sustine aceasta reorienta- re a producatorilor de parchet industrial Mai mult decat atat, este folosit ca finisaj si pentru alte elemente de constructie (scari, pereti, nise, platforme, seminee etc) Bineinteles, conceptul a fost adaptat pe cateva directii in primul rand, s-a mers tot mai des pe ide-ea de modularitate Mai intalnim inca pardoseli industriale de lemn compuse din elemente (lamele sau piese rectangulare) care sunt lipite pe sapa una cate una, dar cel mai des intalnim placi compuse din 10-12 lamele (de dimensiuni 14 x 20 x 200 mm, de exemplu, depinde de producator) gata lipite Lipirea se face pe intreaga suprafata de contact dintre lamele sau, asa cum am vazut la unii producatori occidentali, ficare lamela este lipita individual pe o placa suport Aceasta prefabricare reprezinta un avantaj deosebit pentru montator si, in definitiv, pentru beneficiar - ne referim la rapiditatea executiei, in primul rand De asemenea, datorita modula-ritatii se pot obtine acele efecte estetice deosebite, cu diferite esente de lemn, gandite de producator Fie ca vorbim despre mozaicuri, suprafete uniforme cromatic sau despre alaturari aparent aleatorii de esente, spectaculozitatea si dinamismul sunt garantate de fiecare data Bineinteles, cu conditia ca montatorul sa stie ce face, sa aiba experienta in montajul acestui tip de pardoseala Pentru ca, la executie, profesionalismul trebuie sa primeze, poate chiar mai mult decat la montarea parchetului clasic Planeitatea sapei, tipul si calitatea adezivului, rigurozitatea 56 Pardoseli magazin montajului (rosturi cat mai putin vizibile) sunt doar cateva aspecte importante Particularitati eligibile Prin lipirea pe sapa cu un adeziv de calitate, parchetul industrial nu are nevoie de sustinere suplimentara prin sistemul nut  feder iata un aspect care permite reconditionarea frecventa: neexistand acea impartire a grosimii lamelei (de regula mai mare decat la parchetul clasic) in strat suport si strat de uzura, se poate slefui aproape intreaga grosime a materialului Material care poate fi de orice esenta, cu conditia sa fie suficient de dur si rezistent (dintre esentele autohtone, sunt preferate stejarul, nucul, ciresul si paltinul, iar dintre cele exotice se opteaza in functie de destinatie: jatoba sau ipe pentru rezistenta la trafic, wenge, tauari sau teak pentru spatii umede, supuse agresivitatii mucegaiului si daunatorilor etc ) Nu sunt excluse, ci chiar cautate in locatii exclusiviste, combinatiile de lemn autohton si exotic Stabilitatea dimensionala recomanda acest tip de parchet pentru pardoselile incalzite, camere obisnuite, bai si bucatarii, terase acoperite Faptul ca parchetul industrial a fost adoptat in locuinte nu inseamna ca s-a renuntat la destinatia lui initiala Sunt domenii in care reprezinta inca una dintre primele optiuni, chiar daca nu cea mai ieftina, dar cu siguranta cea mai eleganta intretinerea usoara, facilitata de o tratare corespunzatoare a lemnului, il recomanda pentru laboratoare, farmacii sau restaurante Pentru salile de sport, de asemenea, conditiile practice si estetice sunt indeplinite Totul este ca beneficiarul sa apeleze la un specialist veritabil, care sa cunoasca comportamentul diferitelor esente la diferite conditii de mediu si, asa cum am mai spus, depinde de montaj   Pardoseli magazin 57 PARTENERUL DUMNEAVOASTRa PENTRU SOLUtii DE PARCHET 5 Bauwerk va ofera cel mai bogat sortiment de esente de lemn, culori si formate in traditionala calitate elvetiana Va invitam pe site-ul www bauwerk-parkett com pentru a admira toate produsele noastre Cu siguranta veti aici gasi solutia corecta pentru proiectele dumneavoastra Prin noul Fidbox sunteti in siguranta integrati dispozitivul in pardoseala: el va verifica periodic temperatura si umiditatea, semnalandu-va eventualele probleme inainte de aparitia deteriorarilor Designul si calitatea dusumelelor Villapark montate prin lipire pe toata suprafata, sunt de sorginte elvetiana: naturale, placute, originale Bauwerk, fabricantul elvetian de parchet bauwerk DiE SCHWEiZER PARKETTMACHER Liniste si confort, asigurate de Mapei Sisteme pentru realizarea pardoselilor incalzite si de izolare fonica impotriva zgomotelor de impact Mapei ofera sisteme inovative si avansate tehnologic pentru realizarea oricarui tip de pardoseala incalzita si fonoizolanta, garantand o stabilitate dimensionala in timp, flexibilitate excelenta si o durata mare de viata in utilizare Parchet finisat cu produsele din gama Ultracoat — uleiuri, lacuri, chituri, grunduri si produse de intretinere Ultrabond P9901K - adeziv monocomponent poliuretanic Eco Prim T  - amorsa acrilica - Ultraplan  - sapa autonivelanta cu uscare ultra rapida